PSehled viech bezpelnostnich fotoluminiscenInich tabulek k auditu znaleni

Bezpelnostni tabulky fotoluminiscenIni

Audit Fotoluminiscenlnich tabulek

1. Jak urlit druh a polet fotoluminiscenInich tabulek, umistdni

Fotoluminiscen Ini (svitici) znaleni Gnikovych vychodT, viicnych prostéedkT poZzarni ochrany a
pSekazek. Dokument Ize vytisknout a projit budovu podle pokynT: na konci strany. Tento postup lze pouZit
jen v jednoduchych péipadech, kdy Gnikové cesty neni nutné posuzovat z hlediska délky, poltu osob, rizik a
pod. V ostatnich pSipadech je nutné zpracovat projekt odbornikem.

Kliknutim natabulku nebo odkaz, ji mTZete také pSimo objednat v e-shopu.

K1 53.90

K1 53.90
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K1 53.90
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K1 53.90

K1 53.90

K1 53.90

K1 53.90

K1 53.90

T rT

Unikowy wchod bezbarierovy - vpravo

Unikovy wchod bezbarierovy - vievo

Unikovy vychod vpravo

Politani potéebného poltu oznaleni Gnikovych vychodT zalnhte od
nejzazSiho konce chodby v nejvyssim podlazi. Na kazdych 5-6 m
chodby zapoltite tabulku 1.1 nebo 2 v rozmiru 200 x 100 mm podle
smiru Uniku aZ ke schodisti. Pro interiéry vidtSich rozm0rT (nad 8 m),
Siroké chodby nad (3 m) nutné pouzit rozmfr min. 300 x 150 mm

Unikovy wchod vievo

Unikové schodi$th vpravo dolT
Na roh schodisth zapolthte tabulku 1. 3 nebo 4. podle smfru Gniku.

Unikové schodisth vievo dol

Unikové schodisth vpravo nahoru

Pokud je vyuzivano podzemni podlazi postupujte analogicky, na
schodistl pouzijte tabulku 1. 5 nebo 6. podle smiru Gniku.

Unikové schodistn vlevo nahoru
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K1 53.90

K1 53.90
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K1 39.80

K1 39.80

K1 51.80

K1 51.80

K1 59.80

K1 59.80

K1 59.80

Unikovwy wchod (oboustranné pouZiti) )
Smnr aniku (oboustranny) zapoltete na kazdy roh, kSizeni
chodeb.

Unikovy vychod (nad dve$e)

Smir tniku (péed dveSe) Kazdé dveSe na tinikové cestd je nutné
oznalittabulkou I. 8. Nejedna se o dveSe z malych, pSehlednych
mistnosti (do 20m2), pokud maji jen jeden vychod na dale
znalenou Unikovou cestu na chodbl). Pro interiéry vidtSich rozmirT
(nad 8 m), Siroké chodby nad (3 m) nutné pouzit rozmNr min. 300 x
150 mm DveSe, které jsou na Gnikové cest je vhodné oznalit
samolepkou Tlalit

Unikovy wychod prTbNZny Pro znaleni Unikovych vychodT,
umistini vedle dveSi nebo v prostoru.

Unikovy wwchod popis DoplRkova tabulka pro dvese

Nouzovy vychod popis DoplRkova tabulka pro,dveS'e, které
neslouzi jako bzny vychod, ale Ize je zevnitS otevSit bDhem 1 s.

EXIT - popis quIRkové tabulka pro prostory se zvySenym pohybem
cizincT pSed dveSe

EXIT - popis se Sipkou DoplRkové tabulka pro dveSe

TisRova telefonni lisla Telefonni lisla pro pSipad nouze Podle
protipoZarnich pSedpisT by mily byt vyvilSeny na kazdém patSe.

Sipka 3ikma Sipka k dosazeni bezpeli / Nap$. ke shromazdisti osob
nebo jako doplnik znaleni Gnikovych cest (napS u vytahu, ktery neni
urlen pro evakuaci)

Sipka rovna Sipka k dosazeni bezpeli / Nap$. ke shromazdisti osob
nebo jako doplnik znaleni Gnikovych cest (napS u vytahu, ktery neni
urlen pro evakuaci)
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A

S A v A z 7 7 -
K159.80 Prvni pomoc-oSetSovna oSetSovna nebo oznaleni I1ékarnilky

|

Samolepka na sklo dveSi "Tlalit" Samolepka na sklo dveSi
K1 39.80 DveSe, které jsou na tnikové cesti) je vhodné oznalit samolepkou
Tlalit

B>+
-

K1 39.80 Samolepka na sklo dveSi "Tahnout". lervena

K1 39.80 Samolepka na sklo dveSi "Tahnout". zelena

Tff Tff

Samolepici félie na podlahu "Sm0r Gniku" Pro prostory, kde
nelze tabulky pSipevnit na stiny (naps. Satny)

K1 64.80

T&‘

A

> Tabulka pro oznaleni pozami hadice
K1 55.90 Tabulka pro oznaleni pozarni hadice

|

K1 55.90 Tabulka pro oznaleni hasiciho pSistroje

T?ff

K1 55.90 Tabulka poZarni hlasil

T e I Ks K1 39.90 Tabulka nadpis hlasil poZéaru

)
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OhlaSovna pozéaru

K1 55.90

T&‘

A
n

K1 39.90 Tabulka nadpis hasici pSistroj

]

A
n

K1 55.90 Oznaleni hydrantu

)

Sipka k pozamimu zaSizeni ’
NapS. v kombinaci s ndpisem "Hasici pSistroj"

K1 48.90

W&‘

Podlahova Sipka rovna DoplRkové znaleni Pro prostory, kde
nelze tabulky pSipevnit na stny (naps. Satny)

W&‘

DSevdny lestny ramelek Pro estetiku znaleni v interiérech.
Tabulky Vam zkompletujeme i s rAmelky. Tabulky, které maji
byt zkompletovany s ramelky oznalte pismenem "R" a S-
svitly, T-tmawvy rdmelek..V

Srafovana paska na schody fotoluminiscenlni Pro znaleni
schodisS a pSekazek, po nasviceni sviti az 10 hodin

K1 53.90

Pasky bilé fotoluminiscenlni na schodnice schodisth, chodby
K19.90 150 x 15 mm

Pasky bilé fotoluminiscenlni na schodnice schodisth, chodby

K147.50 55 1000 mm

K1 51.80 Nadpis "VYCHOD"

Protiskluzové pasky - 1baleni = 6 ks Fotoluminiscenlni pasky
20 mm $iSky a 3,6 m celkové délky. 1 baleni obsahuje 6 ks
Kl (1ks = 20x600 mm).
181.90  Odolné proti vodn i selapani, s dobrou pSilnavosti k
oliStinému povrchu.
Na schodidth, rampy a vicetrovRové komunikace.

Pokyny ke znaleni Unikovych vychodT fotoluminiscenInimi tabulkami:

DO PROSTORU vedle tabulky si poznalte kaZzdou tabulku na unikové cestl larkou. Do okénka "polet”
nakonec vepiste soul et l4rek.
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Péehled viech bezpelnostnich fotoluminiscenlnich tabulek k auditu znaleni

Tam, kde nelze pouzit znaleni na stny je vhodné pouzit podlahové znaleni z bezpelnostnich
samolepek pokrytych odolnou vrstvou proti seSlapani 1. 10 a 16. Bezpelnostni tabulky pozarni

Hasici péistroje a hydranty oznalte bezpelnostnimi tabulkami 1. 12 a 13. Tam, kde pozamni zaSizem',
(VNcné prostSedky poZarni ochrany) nejsou pSimo viditelné, pouZzijte Sipku 1. 14 s textovou tabulkou (napS.
I. 15). tabulku 1. 5 nebo 6. podle smBiru Uniku.

Na kazdé podlazi u schodistl umistite tabulku I. 17 s dTlezitymi telefonnimi lisly pro bezpelnost.
Pokud je v budovi) chranfna dnikova cesta, oSetSovna, shromazdisth, pouzijte tabulku 1. 20. s doplRkovou
tabulkou. Tabulka urluje sm0r k bezpeli.

Pokud jsou podminky pro znaleni Gnikowych cest slozZitDj$i (vice vychodT, velka budova) je potSebné
nejprve zakreslit smBlry Uniku do plankT evakuace podle planu budovy. Pokud budete mit pochybnost
zaSlete nam planky budovy ( Sezy a pTdorysy podlaZi) s oznalenim pouzitelnych vychodT. Projekt Vam
zhotovime k objednévce nad 10.000 K1 zdarma.

Dalsi audity bezpelnostnich tabulek

Hlavni strana bezpelnostni tabulky | Fotoluminiscenlni tabulky | Informalni bezpelnostni Tabulky |

Vystrazné bezpelnostni tabulky | Zakazové bezpelnostni tabulky PSikazové bezpelnostni tabulky |
Bezpelnostni pasky | Informace o bezpelnostnich tabulkach

e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com
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Bezpelnostni tabulky

zékazovych bezpelnostnich tabulek

Audit zakazovych tabulek Umisthni klasickych

MTZete si vytisknout tento dokument, projit prostory firmy a vepsat potsebné polty
tabulek. K objednani potom kliknlte na www.e-safetyshop.eu/audit-

bezp_klasickych_tabulek.htm

Kliknutim natabulku nebo odkaz, ji mTZete potom také pSimo objednat v e-shopu.

Z&kazové bezpelnostni tabulky

K1
18.90

Ks ]
Aluten
Kl

ZAKAZ VSTUPU 3660

Ks Kl
18.90

Ks Kl
18.90

ZDE
MEPRECHAZEJ

Bezpelnostni tabulky - Zakaz vstupu

Kde je nutné umistit bezpelnostni zdkazové tabulky , ZAKAZ V!

Tyto tabulky musi byt umistDny tam, kde hrozi nebezpeli Urazu,
nebezpeli p$i kéceni stromT, nebezpeli sesuti materialu, apod. D
pracovistl, kterd mimo jejich bezpelnostni zajiStdni musi byt dop
nebezpelné opravarenské prace apod. V nhkterych pSipadech pSe
stSezenim. Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle konkrétni

Bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ VSTUPU* jsou urleny

pro upozornini na zakaz vstupu do vykopT a do prohlubni, k vyst
nebezpelna pracovistd a do nebezpelnych prostorT spolelnosti v
zpracovani dSeva, napS.pSi k&ceni a pSiblizovani stromT, pSi Sezani dSe

Bezpelnostni tabulky - Nevstupuj pod zavid$ené bSemeno

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , NEVSTUF

Tyto tabulky musi byt umistDny tam, kde hrozi nebezpeli Urazu
podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmNnit.

Bezpelnostni zakazové tabulky , NEVSTUPUJ POD ZAVnSENE

pro upozornini na zékaz vstupu do prostoru v ndmz hrozi nebezpeli
Bezpelnostni tabulky - Zde nepSechézej

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , ZDE NEPi

Tyto tabulky musi byt umistDny vSude tam, kde hrozi bezprostSec
pohybujicim se technologickym zaSizenim nebo zpracovavanym mi
nebo zmDNnit.

Bezpelnostni zakazové tabulky ,ZDE NEPFECHAZEJ" jsou url

pro upozornini na zakaz pSechazeni v mistech s omezenym rozhle
provozem kolejovych vozidel, v mistech vjezdu dopravnich prostsed|
pSechodu pSes vyrobni linky nebo jina nebezpelnd mista, napS. p
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PRUCHOD
ZAKAZAN

KOTELMA
NEPOVOLANTM
VETUP ZAKAZAN

Péehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

Ks Kl
| 18.90

Ks Kl
18.90

K1
18.90
Ks

H:' Aluten

K1
36.60

K1
18.90
Ks

H:' Aluten

K1
36.60

k pSechodu.

Bezpelnostni tabulky - Nevstupuj opravuje se
Kde je nutné umistit bezpelnostni zdkazové tabulky , NEVSTUP

Tyto tabulky musi byt umistdny tam, kde by vstupem pracovnika do
pracovnikTm provadijicim opravu zvySené nebezpeli Grazu. Tyto te
(upSesnit) nebo zmNnit.

Bezpelnostni zakazové tabulky ,NEVSTUPUJ, OPRAVUJE SE*

pro upozorndni na zakaz vstupu v pSipadech, kdy z dTvodu bezpelné
Bezpelnostni tabulky - PrTchod zakdzén

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , PRSCHOL

Tyto tabulky musi byt umistiny v mistech, v nichz by prochazenim
podle situace, vyvlSovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod j

Bezpelnostni zakazové tabulky ,PRECHOD ZAKAZAN*" jsou ur

pro upozormnni na zakaz prTchodu v mistech s nebezpelnym, nap$
s moznym vyskytem Skodlivych latek, v mistech nedostatelného pr
zpTsoboval Skody, napS. naruSenim skladek materidlu, s naslednou n

Bezpelnostni tabulky - Nepovolanym vstup zakazan
Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , NEPOVOL

Tyto tabulky musi byt umistiny pSed vstupem do mist do nichz by w
doplRkové znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich podminek, uj

Bezpelnostni zakazové tabulky , NEPOVOLANYM VSTUP ZAKA

pro upozornini na zékaz vstupu nap$.na pracovistd na ndmZ hro
k dopravnikTm, pSistupu do uzavSenych pracovnich prostorT automat
zakaz netyka.

Bezpelnostni tabulky - Kotelna nepovolanym vstup zakazan

Kde je nutné umistit bezpelnostni zdkazové tabulky , KOTELNA
Tyto tabulky musi byt umistdny pSed vstupem do kotelny. Text dopIR
Bezpelnostni zékazové tabulky , KOTELNA - NEPOVOLANYM \
pro upozornhni na zakaz vstupu do kotelny, v niz hrozi zvySené nebe

o bezpelnosti prace na pracovisti sezndmenych, kterych se uvedeny
Bezpelnostni tabulky - Plynova kotelna nepovolanym vstup zaki
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KaUeE Je nutne umisut peZpernostil £ZdkaZove labulky ,, FLYNUVF

PLYNOVA
KOTELNA Ks ki

14.90

Tyto tabulky musi byt umistdny pSed vstupem do plynové kotelny.Te:

Bezpelnostni zakazové tabulky , PLYNOVA KOTELNA - NEPOV

pro upozornhni na zakaz vstupu do plynové kotelny, v niz hrozi zvys
nalezit o bezpelnosti prace na pracovisti seznamenych, kterych se

Ks A';Jte” Bezpelnostni tabulky - Zakaz vstupu se psy

K
36.60

Bezpelnostni tabulky - Nehas vodou ani plnovymi péistro'i

Kl Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , NEHAS V(
18.90

Ks . Tyto tabulky musi byt umistlny vSude tam, kde v pSipadn nutnosti h
Aluten konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.
Kl

36.60 Bezpelnostni zakazové tabulky , NEHAS VODOU ANI PnNOVYN

pro upozornini na zékaz haseni vodou nebo phdnovymi pSistroji elektr

Kl
18.90

Ks ]
Aluten
Kl

36.60

Bezpelnostni tabulky - Voda nevhodné k piti

Bezpelnostni tabulky - Zakaz kouSeni a manipulace s plamenem

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , ZAKAZ K(

Kl .
18.90 Tyto tabulky musi byt umistiny pSed vstupem do takového prostoru »

Ks 7 podle situace, vyvSovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod |
Aluten

KI Bezpelnostni zakazové tabulky , ZAKAZ KOUFENI A MANIPUL/
36.60

pro upozornini na zékaz kou$eni a manipulace s plamenem v mistec
s hoSlavinami, napS. psi natlral skych pracich, lepeni podiah, opravac
textilnimi vlakny apod. Ve skladech archivalii apod. Na pracovistich r
prachu, v prostSedi nasyceném nejrTznNj$im prachem, nap$. ve mlyn

Bezpelnostni tabulky-Zakaz kouSeni a manipulace s plamenem »

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , ZAKAZ K(
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TAKAT KOURER
A s RPULACE
S PLANEREM
WOHRUH _ m 0D .

ZAKAZ VTSKYTU
OTEVRENEHD OHME

ZAKAT KOLURENI
W CELEM AREALL

FAKAZ KDURENI
V CELE BUDOYE

ZAKAT KOURENI
N SMOKING

Péehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

Ks Kl

| 1890

Ks Kl

| 18.90

Kl
18.90
Ks

”:7 Aluten

Kl
36.60

Kl
18.90
Ks

”:7 Aluten

Kl
36.60

Kl
18.90
Ks

”:7 Aluten

Kl
36.60

Ks KI

L 960

Tyto tabulky musi byt umistny tam, kde je tSeba jasnd vymezit loké
pozaru nebo vybuchu. Tyto tabulky mohou byt, podle situace, vyvis(
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ KOUFENI A MANIPUL;/

pro upozornini na zékaz kouSeni a manipulace s plamenem v jasnl.
vymezenych pracovistich na nichz se pracuje s hoSlavinami, naps.
zapalnym materidlem, napS. papirem, umnNlymi hmotami, textil
dSevozpracuijicich provozech, pSi vyrobi stéelného prachu, v prostSed
plyny, u lakoven apod.

Bezpelnostni tabulky - Zakaz vyskytu otevéeného ohnh

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ VY

Tyto tabulky musi byt umistiny péed vstupem do takového prostol
podle situace, vyvlSovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod j

Bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ VYSKYTU OTEVFENE
pro upozornini na zakaz vyskytu otevéeného ohnl v mistech, v ni
s hoSlavinami, napS. pSi natlralskych pracich, lepeni podlah, oprava

textilnimi viakny apod. Ve skladech archivalii apod. Na pracovistic
prachu, v prostSedi nasyceném nejrTznljSim prachem, napsS. ve mlyn

Bezpelnostni tabulky - Zakaz kouSeni

Bezpelnostni tabulky - Zakaz kouSeni v celém arealu

Bezpelnostni tabulky - Zakaz kouSeni v celé budovh

Bezpelnostni tabulky - Zakaz kou$eni, No smokin
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I(UUREHI @

V CELEM OBJEKTU

ZAKAZ
KOURENI @
V/ CELEN AREALU|

r— -
% PROSTOR ‘59

VYHRAZENY
PRO KOUREN]

SMOKING AREA

[ |
% PROSTOR M

VYHRAZENY |
PRONEKURAKY |

ZEKAZ VETUPL OSOBAM,
KTERE 50U ZJEVME
POD WUIVEM ALKOSOLL
HEED
JBIVEH MAVYKOVYCH LATER

SOUKROMY POZEMEK

VSTUP
ZAKAZAN

TARAT MARPULALE
& ELEXTRICKEM LafrEsiy

i

PSehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

A5

% K1

14.90

2005 Sh., zakaz kouSeni

Ks K1 2005 Sb., zakaz kouSeni v celém objektu

18.90
A3 ,
Ks ] 2005 Sbh., Zakaz kouSeni v celém arealu
Kl
44.30
Ks Kl Bezpelnostni tabulky - Prostor vyhrazeny pro kouSeni

| 18.90

Ks Kl Bezpelnostni tabulky - Prostor vyhrazeny pro neku$ak

| 18.90

Ks Kl Bezpelnostni tabulky -Z&kaz vstupu osobam, které jsou zjevnl |

. 18.90

Ks Kl Bezpelnostni tabulky - Soukromy pozemek, vstup zakazan

| 1890

Bezpelnostni tabulky - Zakaz manipulace s el. zaSizenim

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ M

Kl
18.90
Ks Tyto tabulky musi byt umistiny vSude tam, kde hrozi nebezpeli, ze
i Aluten lasti, které by mNlo za nasledek vznik bezprostSedniho nebezpeli ar.
‘ Kl

36.60 Bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ MANIPULACE S ELEK"

pro upozornini na zékaz jakkoliv manipulovat s elektrickym zaSizen
trafostanicich, na ovladacim zaSizeni technologického zaSizeni nebo

Bezpelnostni tabulky - Nezapinej! Na zaSizeni se pracuje
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PSehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , NEZAPIN
K1
18.90 Tyto tabulky musi byt umistlny vSude tam, kde se provadi opr:

Ks . vznik bezprostSedniho nebezpeli Grazu pracovnikT. Tyto tabulky n
Aluten tabulky je moZno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) net
MEZARINE. | Kl
Mk ZARIZENI g . . .
SE PRACULE 36.60 Bezpelnostni zakazové tabulky , NEZAPINEJ | NA ZAFIZENI SE

pro upozornini na zakaz zapinat zaSizeni na kterém se pracuje, a-
technologickém zaSizeni nebo jeho jednotlivych lastech, napS. u dop
Bezpelnostni tabulky - Nezapinej!

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , NEZAPIN

Ks Kl Tyto tabulky musi byt umistdny vSude tam, kde by zapnuti zaSi
18, 90 pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich vywNSeni musi se odstranit !

Bezpelnostni zakazové tabulky , NEZAPINEJ !* jsou urleny zejr

pro upozornini na zékaz zapinat pSedmntné zasizeni a to bez dalsih
JNEZAPINEJ ! NA ZAFIZENI SE PRACUJE".

Ks Aluten g ezpenostni tabulky - Zakaz skladky

K1
36.60

K1
18.90 ,
Ks , Bezpelnostni tabulky - Zdkaz spoustini motorT v uzavSené gara
Aluten
K1
36.60
Bezpelnostni tabulky - Mazani a 1iStni za provozu zakazano
Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , MAZANI /
Ks Kl Tyto tabulky musi byt umistdny na strojich a zaSizenich, na nichz by

18.90 znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSe:

O . Bezpelnostni zakazové tabulky , MAZANI A LISTnNI ZA PROVC

ZAKATAND

pro upozornni na zdkaz mazani a li$thni za provozu strojT, nap$
lastmi mohly pracovnika, ktery tyto prace provadi, zachytit a zpTsot
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18.90

I | Ks K1 Bezpelnostni tabulky - Zde nejez, neku$ ani nepij

IDE NEKUR,
MEJEZ ANI NEPL)

Bezpelnostni tabulky - Zadkaz manipulace péi provozu
Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , ZAKAZ M

Tyto tabulky musi byt umistDny na stroji nebo zaSizeni, které je obvy
Ks K1 Grazu.
18.90
ZAKAZ Text doplRkové znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich podmin

MANIPULACE
PRI PROVOZU

Bezpelnostni zakazové tabulky ,ZAKAZ MANIPULACE ZA PRO

pro upozornini na zékaz manipulace se strojem nebo zaSizenim za ¢
Bezpelnostni tabulky - Pracovat na stroji smi jen jeden pracovn

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , PRACOV/
Ks K1 Tyto tabulky musi byt umistDny vSude tam, kde hrozi nebezpeli Ura

31,50 podle konkrétnich podminek, upravit (up$esnit) nebo zmmnit.

PRACOVET WA BTROUI

=Ml JEM JEDEN Bezpelnostni zakazové tabulky , PRACOVAT NA STROJI SMi JE

PRACOWRIE

pro upozornini na zékaz prace dvou nebo vice pracovnikT na jednorr
Ze by pracovnici pracujici na jednom stroji nemnli moznost pSedavat

Bezpelnostni tabulky - NepouZivejte vytah v pSipadi poZaru

Kde je nutné umistit bezpelnostni zakazové tabulky , NEPOUZI

Ks Kl Tyto tabulky musi byt umistiny pSed nebo na CJ!veéich vytahové Sac
i 31,50 mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

i) Bezpelnostni zakazové tabulky , NEPOUZIVEJTE VYTAH V PFIi

pro upozornini na zékaz pouZivat vytah v pSipadnd pozéaru ktery by be
vytahové Sachtice.

Ks Kl Bezpelnostni tabulky - NepouZivat vytah v pSipadd poZaru

HEPI.‘_.IUEM 1 9.60

VYTAH

v PRIPADE
POZARU

Bezpelnostni tabulky - Nedotykat se
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Kde je nutné umistit bezpelnostni zdkazové tabulky , NEDOTY

Ks Kl Tyto tabulky musi byt umistDny vSude tam, kde hrozi nebezpeli G
' 18.90 podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnit.

Bezpelnostni zakazové tabulky , NEDOTYKAT SE !* jsou urlen

pro upozornini na zakaz dotykat se nebezpelnéeho povrchu, naps. h
naps. strojT li zaSizeni, které mohou zpTsobit vznik rTznych UrazT ne

VODNI ZDROJ
Ks K1 Bezpelnostni tabulky - Vodni zdroj, nepovolanym vstup zakazat
MEFUVDLA_N'?_M 31.50
VETUPF ZAKAZAN
St
i Ks Kl Bezpelnostni tabulky - Zdkaz pouzZivani klaksonu, pouZivejte zv:

. 0 3L

Zakaz parkovani

ZAKAZ
PARKOVANI

Ks Kl Zakaz vstupu se psem - symbol

@ Ks K1  Zéakaz kouSeni - symbol

DalSi audity bezpelnostnich tabulek

Hlavni strana bezpelnostni tabulky | Fotoluminiscen]ni tabulky | Informalni bezpelnostni Tabulky |
Vystrazné bezpelnostni tabulky | Zakazové bezpelnostni tabulky PSikazové bezpelnostni tabulky |

Bezpelnostni pasky | Informace o bezpelnostnich tabulkach

e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com
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PSehled

bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

Bezpelnostni tabulky - Audit tabulek pSikazovych 4. Umistnni

pSikazovych bezpelnostnich tabulek

MTZete si vytisknout tento dokument, projit prostory firmy a vepsat potSebné polty tabulek. K
objednani potom kliknte na www.e-safetyshop.eu/audit-bezp klasickych tabulek.htm

Kliknutim na tabulku nebo odkaz

Z&kazové bezpelnostni tabulky

K1

Ks 18.90
Aluten
36.60
K1

Ks 18.90
Aluten
36.60

, ji mTZete potom také pSimo objednat v e-shopu.

Bezpelnostni tabulky - Vypni v nebezpeli

Kde je nutné umistit bezpelnostni pSikazové tabulky , VYPNI
V NEBEZPEL*

Tyto tabulky musi byt umistbny na dobSe viditelnych mistech,
tam, kde je Zadouci zdTraznit nutnost splndni této obzvlass
zévazné povinnosti k zajistdni bezpelnosti prace, technickych
zaSizeni aochrany zdravi v pSipadd vzniku nebezpelné
situace.Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni pSikazové tabulky , VYPNIV NEBEZPEL [ jsou
urleny zejména

pro upozornini na splnini zavazné povinnosti — vypnuti zaSizeni
z chodu, vletnn jeho odpojeni od p$ivodu energii, v pSipadd vzniku
nebezpeli a tim k wvylouleni nebo omezeni vzniku drazu,
poskozeni zdravi nebo Skody na majetku, k ndmuz by v dTsledku
nesplnini tohoto pSikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - PSed odchodem zavSi pSivod plynu

Kde je nutné umistit bezpelnostni p$ikazové tabulky , PFED
ODCHODEM ZAV¥I PFiVOD PLYNU"

Tyto tabulky musi byt umistbny na dobSe viditelnych mistech,
tam, kde je Zadouci zdTraznit nutnost splndni této obzvlass
z&vazné povinnosti k zajistni bezpelnosti prace, technickych
zalizeni aochrany zdravi. Text doplRkové znalky tabulky je
mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo
zmDnit.

Bezpelnostni pSikazové tabulky ,PFED ODCHODEM ZAVFI
PFIVOD PLYNU* jsou urleny zejména

pro upozormini na splnini zavazné povinnosti — uzavéeni pSivodu
plynu pSed odchodem z pracovistd a tim k wvylouleni nebo
omezeni vzniku Urazu, poSkozeni zdravi nebo Skody na majetku,
k nimuz by v dTsledku nesplnini tohoto péikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - Vymezeny prostor musi zTstat vZzdy
volny

Page 1


http://www.e-safetyshop.eu/audit-bezp_klasick

Ks

Péehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

K1
18.90

H: Aluten

e

Ks

—

36.60

K1
18.90

Aluten
36.60

K1
18.90

Aluten
36.60

Kde je nutné umistit bezpelnostni pSikazové tabulky
,VYMEZENY PROSTOR MUSI ZESTAT VZDY VOLNY*

Tyto tabulky musi byt umisthny na dobSe viditelnych mistech,
tam, kde je Zadouci zdTraznit nutnost splndni této obzvlass
z&vazné povinnosti k zajistni bezpelnosti prace, technickych
zalizeni aochrany zdravi. Text doplRkové znalky tabulky je
mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo
zmDnit.

Bezpelnostni pgikazové tabulky ,VYMEZENY PROSTOR
MUSI ZSSTAT VZDY VOLNY* jsou urleny zejména

pro upozornini na splnlni zavazné povinnosti — za vSech okolnosti
ponechani volného prostoru na vymezeném misth a tim k
vylouleni nebo omezeni vzniku Grazu, poSkozeni zdravi nebo
Skody na majetku, k ndDmuz by v dTsledku nespInini tohoto
pSikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - ZaSizeni smi obsluhovat jen poviSeny
pracovnik

Kde je nutné umistit bezpelnostni pSikazové tabulky
, ZAFIZENI SMi UBSLUHOVAT JEN POVNFENY
PRACOVNIK*

Tyto tabulky musi byt umistbny u zaSizeni na dobSe viditelném
mistd, tam, kde je zadouci zdTraznit dodrZovani této obzvlass
z&vazné povinnosti k zajistni bezpelnosti prace, technickych
zaSizeni aochrany zdravi.Text doplRkové znalky tabulky je
mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo
zmDnit.

Bezpelnostni  pSikazové  tabulky ,ZAFIZENi  SMi
OBSLUHOVAT JEN POVNF¥FENY PRACOVNIK* jsou urleny
zejména

pro upozornini na splnini zavazné povinnosti, — aby zasizeni
obsluhoval vZdy jen pracovnik, ktery byl obsluhou zaSizeni poviéen
a tim k vylouleni nebo omezeni vzniku Grazu, poSkozeni zdravi
nebo Skody na majetku, k ndDmuz by v dTsledku nespInini tohoto
pSikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - PSed odchodem vypni proud

Kde je nutné umistit bezpelnostni p$ikazové tabulky , PFED
ODCHODEM VYPNI PROUD*

Tyto tabulky musi byt umisthny na dobSe viditelnych mistech,
tam, kde je Zadouci zdTraznit nutnost splndni této obzvlass
z&vazné povinnosti k zajistni bezpelnosti prace, technickych
zalizeni aochrany zdravi. Text doplRkové znalky tabulky je
mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo
zmDnit.

Bezpelnostni pSikazové tabulky ,PFED ODCHODEM VYPNI
PROUD*" jsou urleny zejména
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pro upozornNni na splnNni zavazné povinnosti — vypnuti
elektrického proudu pSed odchodem z pracovisti a tim k vylouleni
nebo omezeni vzniku Grazu, poSkozeni zdravi nebo Skody na
majetku, k ndmuz by v dTsledku nesplndni tohoto pSikazu mohlo
dojit.

Bezpelnostni tabulky - Jen zde pracuj!

Bezpelnostni tabulky - Ochranny kryt sejmi jen, je - li
zaSizeni v klidu

Bezpelnostni tabulky - Opravuj - listi seSizuj jen zajisthny
stroj v klidu

CPRAYUL CEETI
L]

JEN DAJISTENT BTRD,
W HLIDL

Bezpelnostni tabulky - PouZivej ochranné rukavice

Kde je nutne umistit bezpelnostni pSikazové tabulky
, POUZIVEJ OCHRANNE RUKAVICE*

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistiny na takovych dobSe
Kl viditelnych mistech, kde je Zadouci zdTraznit nutnost spinfni této
18.90 obzv]ééé zavazné povinnosti k zajisthni bezpelnosti prace. Text
doplRkové znalkytabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,

Aluten upravit (upSesnit) nebo zmNnit.

36.60 , . .
Bezpelnostni pSikazové tabulky ,POUZIVEJ OCHRANNE

RUKAVICE" jsou urleny zejména

pro upozornini na splnni zavazné povinnosti — pouzivat

v pSedepsanych pSipadech pSi préci vzdy ochranné rukavice a tim
k vylouleni nebo omezeni vzniku Urazu, k ndmuz by v dTsledku
nesplnNni tohoto pSikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - PouZzivej chranile sluchu

Kde je nutne umistit bezpelnostni pSikazové tabulky
,POUZIVEJ CHRANILE SLUCHU*
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18.90

Aluten
36.60

K1
18.90

Aluten
36.60

K1
18.90

Aluten
36.60

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistdny na takovych dobSe
viditelnych mistech, kde je Zadouci zdTraznit nutnost spinini této
obzviasS zavazné povinnosti k zajisthni bezpelnosti prace.Text
doplRkové znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni pSikazové tabulky ,POUZIVEJ CHRANILE
SLUCHU" jsou urleny zejména

pro upozornini na splnlni zavazné povinnosti — pouZivat

v pSedepsanych péipadech pSi praci vzdy chranile sluchu a tim k
vylouleni nebo omezeni vzniku Grazu nebo poSkozeni zdravi,

k nimuz by v dTsledku nesplnini tohoto péikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - Pracuj v ochranné pSilbn

Kde je nutné umistit bezpelnostni pSikazové tabulky
,PRACUJ V OCHRANNE PFILBn*

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistdny na takovych dobSe
viditelnych mistech, kde je Zadouci zdTraznit nutnost spinini této
obzviasS zavazné povinnosti k zajistini bezpelnosti prace. Text
doplRkové znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni pSikazové tabulky ,PRACUJ V OCHRANNE
PFILBn“ jsou urleny zejména

pro upozornini na splnlni zavazné povinnosti — pracovat

v pSedepsanych pSipadech vzdy v ochranné pSilbn a tim k
wvylouleni nebo omezeni vzniku Grazu, k ndmuz by v dTsledku
nesplnini tohoto pSikazu mohlo dojit.

Bezpelnostni tabulky - Vstup jen v ochranné pSilbn

Kde je nutné umistit bezpelnostni pSikazové tabulky , VSTUP
JEN V OCHRANNE PFILBnN"

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistdny na takovych dobSe
viditelnych mistech, kde je Zadouci zdTraznit nutnost spinini této
obzviasS zavazné povinnosti k zajisthni bezpelnosti prace. Text
doplRkové znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni pSikazové tabulky , VSTUP JEN V OCHRANNE
PFILBn“ jsou urleny zejména

pro upozornini na splnni zavazné povinnosti — vstupovat na
urlené pracovisth vzdy v ochranné péilb a tim k vylouleni nebo
omezeni vzniku Urazu, k ndmuz by v dTsledku nesplnini tohoto
pSikazu mohlo dojit.

Pracuj jen v ochrannych brylich nebo s oblilejovym Stitem

Kde je nutné umistit bezpelnostni pSikazové tabulky
,PRACUJ JEN V OCHRANNYCH BRYLICH NEBO
S OBLILEJOVYM STITEM"

Tina talhiillag maiial W A meaam i XE nas fad N ma bl acdial AAGA
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viditelnych mistech, kde je Zadouci zdTraznit nutnost spinini této

Kl obzvla3$ zéavaZné povinnosti k zajisthni bezpelnosti prace. Text

Ks 18.90 doplRkové znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,

upravit (upSesnit) nebo zmnnit.
! Aluten

36.60 Bezpelnostni pS’ikazo'vé' tabulky +PRACUJ JEN
V OCHRANNYCH  BRYLICH NEBO S OBLILEJOVYM
STITEM® jsou urleny zejména

pro upozornini na splnNni zavazné povinnosti — pracovat

v pSedepsanych pSipadech vzdy v ochrannych brylich nebo

s oblilejovym Stitem a tim k vylouleni nebo omezeni vzniku
arazu, k ndmuz by v dTsledku nesplnini tohoto p$ikazu mohlo
dojit.

Pracuj jen v ochrannych brylich, pouzivej chranile sluchu

Bezpelnostni tabulky - Hlavni vypinal

Kde je nutné umistit bezpelnostni informalni tabulky
. HLAVNI VYPINAL ....... “

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistiny na dobSe viditelnych

Kl mistech, pokud mozno v'bezprostéedni blizkosti zaéi;eni jehoz se
18.90 informace tyka.Text doplRkové znalky tabulky je potSebné doplnit
o informaci, jaké konkrétni zaSizeni je moZzno hlavnim vypinalem

ovladat. Podle konkrétnich podminek jej Ize upravit (upSesnit) nebo

Aluten zmDnit.

36.60

Bezpelnostni informalni tabulky , HLAVNI VYPINAL ....... “
jsou urleny zejména

k poskytnuti dTlezité informace o umistini hlavniho vypinale
blize specifikovaného zasizent, jakozto oviadaciho zasizeni
nutného v pSipadn vzniku a likvidace mimoSadné udalosti.

Bezpelnostni tabulky - Hlavni vypinal jeSabu

Kde je nutné umistit bezpelnostni informalni tabulky
»HLAVNI VYPINAL JEFABU*

Kl Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistiny na dqbée viditelnych
18.90 Mistech, pokud mozno v bezprostsedni blizkosti zaSizenf jehoz se

informace tyk&.Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

HLAH YRl JEZARY 36.60 A L L
Bezpelnostni informalni tabulky , HLAVNI VYPINAL

JEFABU* jsou urleny zejména

k poskytnuti dTlezite informace o umistini hlavniho vypinale
jeSabu, jakozto ovladaciho zaSizeni nutného v pSipadi vzniku a
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likvidace mimoSadné udalosti.
Bezpelnostni tabulky - Hlavni vypinal

Kde je nutné umistit bezpelnostni informalni tabulky
. HLAVNI VYPINAL ....... “

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistiny na dobSe viditelnych
mistech, pokud moZno v bezprostSedni blizkosti zaSizeni jehoz se
informace tyka. Text doplRkové znalky tabulky je potSebné doplnit
e | s o informaci, jaké konkrétni zaSizeni je mozno hlavnim vypinalem
H: K1 9.60 ovladat. Podle konkrétnich podminek jej Ize upravit (upSesnit) nebo
zmDnit.

Bezpelnostni informalni tabulky , HLAVNI VYPINAL ....... “
jsou urleny zejména

k poskytnuti dTlezité informace o umistdni hlavniho vypinale
blize specifikovaného zasizeni, jakoZto nepostradatelného
ovladaciho zaSizeni nutného v pSipadn vzniku a likvidace
mimoSadné udélosti.

Bezpelnostni tabulky - Hlavni uzavir plynu

Kde je nutné umistit bezpelnostni informalni tabulky
,HLAVNI UZAVnR PLYNU*

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistiny na dobSe viditelnych
e e s mistech, pokud mozno v Ipezprostéedm’ blizkosti zaSizeni jehoz se
K1 9.60 informace tyka. Text doplRkove znalky tabulky je mozno, podle
; konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni informalni tabulky , HLAVNi UZAVNR PLYNU*
jsou urleny zejména

k poskytnuti dTlezité informace o umistdni hlavniho uzaviru
plynu, jakozto nepostradatelneho ovladaciho zaSizeni nutného
v pSipadn vzniku a likvidace mim o$adné udalosti.

Hlavni uzavir plynu, reguléator

Kde je nutné umistit bezpelnostni informalni tabulky
,HLAVNI UZAVnR PLYNU*

Tyto tabulky musi byt na pracovisti umistiny na dobSe viditelnych
HLAVNI UZAVER PLYNU mistech, pokud moZno v bezprostSedni blizkosti zaSizeni jehoZ se
Ks K1 9.60 informace tyka. Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle
> 777 konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

REGULATOR

":u.u'lh' BAEFTLM
¥ - L DT B

Bezpelnostni informalni tabulky , HLAVNi UZAVNR PLYNU*
jsou urleny zejména

k poskytnuti dTlezité informace o umistdni hlavniho uzaviru
plynu, jakozto nepostradatelného ovliadaciho zaSizeni nutného
v pSipadn vzniku a likvidace mim oSadné udalosti.
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Vystraha Zivotu nebezpelno péibliiovat se k elektrickym

zaSizenim

Bezpelnostni tabulky - Pozor elektrické zaSizeni
(ItySkombinace)

VYPIRAL

L ]
¥ AEREDSICH

HOHAR YOO
Al PR
FRIET R

Bezpelnostni tabulky - SpotSebil povolen, za bezpelny
provoz zodpovida

>

Ks Bezpelnostni tabulky - Pozor elektrické zaSizeni
”: K1 3.60

T
PUBKTRCKE Al

DalSi audity bezpelnostnich tabulek

Hlavni strana bezpelnostni tabulky | Fotoluminiscenlni tabulky | Informalni bezpelnostni Tabulky |
Vystrazné bezpelnostni tabulky | Zakazové bezpelnostni tabulky PSikazové bezpelnostni tabulky |
Bezpelnostni pasky | Informace o bezpelnostnich tabulkach

e-mail: bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Page 7


mailto:bezpecnostni-tabulky@bezpecnostni-tabulky.com

Péehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

Bezpelnostni tabulky - Audit tabulek 3. Umistdni

vystraznych bezpelnostnich tabulek

MTZete si vytisknout tento dokument, projit prostory firmy a vepsat potsebné polty
tabulek. K objednani potom kliknlte na www.e-safetyshop.eu/audit-
bezp klasickych_tabulek.htm

Kliknutim na tabulku nebo odkaz, ji mTZete potom také pSimo objednat v e-shopu.

Z&kazové bezpelnostni tabulky

POZOR
SYSTEM . ..
POD NAPETIM

WTETRAHA
IWOTI NEBEZFECRD
DOTYHAT SE

% K1 18.90

% K1 18.90

Bezpelnostni tabulky - Pozor systém... pod naphtim

Kde je nutné umistit vystrazné tabulky ,POZOR !
SYSTEM ....... POD NAPNTIM®

Tyto tabulky musi byt umistlny na takovych mistech, kde
hrozi zasaZzeni elektrickym proudem a varuji tak pSed
nebezpelim Grazu z této p®liny. Tyto tabulky mohou byt,
podle situace, vyv$ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li
dTvod jejich vyvNSeni musi se odstranit ! Text doplRkové
znalky tabulky musi jasn) vymezit systém, ktery se nachazi
pod naphtim a je mozno jej, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,POZOR ! SYSTEM .......
POD NAPNTIM* jsou urleny zejména

pro upozornini na mista, na nichz by se napNti elektrickeho
proudu na zasizeni nedalo pSedpokladat a mohlo by tak
snadno dojit k dotyku s elektrickym zaSizenim pod naphitim.

Bezpelnostni tabulky - Vystraha Zivotu nebezpelno
dotykat se el. zaSizeni

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
. VYSTRAHA ! ZIVOTU NEBEZPELNO DOTYKAT SE EL.
ZAFIZENI®

Tyto tabulky musi byt umistDny na takovych mistech, kde
hrozi Zivotu nebezpelné zasaZzeni elektrickym proudem a
varuji tak pSed nebezpelim smrtelného (razu z této
p®liny.Text doplRkové znalky tabulky je moZno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,VYSTRAHA ! ZIVOTU
NEBEZPELNO DOTYKAT SE EL. ZAFIiZENI* jsou urleny
zejména

pro upozornini na mista, na nichz by mohlo snadno dojit
k dotyku s elektrickym zaSizenim pod napitim.

Vystraha, Zivotu nebezpelno dotykat se dratT i na zem
spadlych!
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Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,VYSTRAHA ! ZIVOTU NEBEZPELNO DOTYKAT SE
DRATS INA ZEM SPADLYCH*

Tyto tabulky musi byt umistlny na takovych mistech, kde
hrozi Zivotu nebezpelné zasaZzeni elektrickym proudem a
varuji tak pSed nebezpelim smrtelného Urazu z této pSliny.
Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich
podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,VYSTRAHA ! ZIVOTU
NEBEZPELNO DOTYKAT SE DRATS | NA ZEM
SPADLYCH* jsou urleny zejména

pro upozornni na mista, na kterych lze pSedpokladat, Ze by
mohlo dojit k spadnuti elektrickych vodilT - dratT pod
naphtim a k dotyku osob s nimi.

Vystraha - Zivotu nebezpelno pSiblizovat se k elektrickym
zaSizenim!

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,VYSTRAHA ! ZWOTU NEBEZPELNO PFIBLIZOVAT SE
K ELEKTRICKYM ZAFIZENIiM*

Tyto tabulky musi byt umistlny na takovych mistech, kde
hrozi Zivotu nebezpelné zasazeni elektrickym proudem a
varuji tak pSed nebezpelim smrtelného Urazu z této p$liny.
Text doplRkové znalky tabulky ma jasn vymezit o jaké
konkrétni elektrické zaSizeni se jedna a je moZno jej, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,VYSTRAHA ! ZIVOTU
NEBEZPELNO PFIBLIZOVAT SE K ELEKTRICKYM
ZAFIZENIM* jsou urleny zejména

pro upozornini na mista, kde hrozi nebezpeli smrtelného
drazu elektrickym proudem jiz pSi pouhém pSiblizeni se

k elektrickému zaSizeni, nap$. jedna-li se o proud vysokého
naphti.

Bezpelnostni tabulky - Pozor! Pod napRitim

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR ! POD NAPNTIM*

Tyto tabulky musi byt umistdny na takovych mistech, kde
hrozi zasaZzeni elektrickym proudem a varuji tak pSed
nebezpelim Urazu z této p#liny. Tyto tabulky mohou byt,
podle situace, wvi3ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li
dTvod jejich wwSeni musi se odstranit ! Text doplRkové
znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , POZOR ! POD
NAPNTIM" jsou urleny zejména

pro upozornini na mista, na nichz by se napiti elektrického
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proudu na za$izeni nedalo pSedpokIéda; a mohlo by tak
snadno dojit k dotyku s elektrickym zaSizenim pod naphitim.

Bezpelnostni tabulky - Neotvirej za chodu

Bezpelnostni tabulky - Vysoké naphti, Zivotu nebezpelno
|

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,VYSOKE NAPNTI ZIVOTU NEBEZPELNO !*

Tyto tabulky musi byt umistdny na takovych mistech, kde
hrozi Zivotu nebezpelné zasazeni elektrickym proudem
vysokého naphti a varuji tak pSed nebezpelim smrtelného
razu z této p$2liny. Text doplRkové znalky tabulky je moZno,
podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmmnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , VYSOKE NAPNTI
ZIVOTU NEBEZPELNO !* jsou urleny zejména

pro upozornini na mista, kde hrozi nebezpeli smrtelného
drazu elektrickym proudem jiz pSi pouhém pSiblizeni se

k elektrickému zaSizeni, jeZ je pod proudem vysokého naphti.
Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli styku s leptavymi
latkami

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
.NEBEZPELI STYKU S LEPTAVYMI LATKAMI*

Tyto tabulky musi byt umistlny na takovych mistech, kde
hrozi poleptani Ziravymi latkami a varuji tak pSed
nebezpelim Grazu ztéto p%liny. Text doplRkové znalky
tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek, upravit
(up$esnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,NEBEZPELI STYKU
S LEPTAVYMI LATKAMI jsou urleny zejména

pro upozornDni: na mista skladovani tNchto latek, na mista,
kde se s nimi manipuluje, na mista, kde se s nimi pracuje.

Bezpelnostni tabulky - Pozor - Voziky

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR ! VOZIKY*

Tyto tabulky musi byt umistlny na takovych mistech, kde
hrozi nebezpeli Urazu zpTsobené provozem manipulalnich
vozikT. Text doplRkové znalky tabulky je moZno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , POZOR ! VOZIKY* jsou
urleny zejména
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pro upozornini: na mista, na kterych je husty provoz
manipulalnich vozikT, na mista s neolekavanym provozem
manipulalnich vozikT, na nepSehledna mista s provozem
manipulalnich vozikT.

Bezpelnostni tabulky - Pozor manipulace s hydraulickym
nakladalem

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné znalky
» POZOR ! MANIPULACE S HYDRAULICKYM
NAKLADALEM*

Tyto tabulky musi byt umistDny na takovych mistech, na
nichz hrozi nebezpeli Udrazu zpTsobené provozem
hydraulickych nakladalT. Tyto tabulky mohou byt, podle
situace, vyvi3ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod
jejich vyvddeni musi se odstranit ! Text doplRkové znalky
tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek, upravit
(upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , POZOR ! MANIPULACE
S HYDRAULICKYM NAKLADALEM* jsou urleny zejména

pro upozornDni: na mista, na kterych je husty provoz
hydraulickych  nakladalT, na mista s neolekavanym
provozem hydraulickych nakladal T, na nepSehledna mista
s provozem hydraulickych nakladalT.

Bezpelnostni tabulky - Pozor motorovy vozik

Bezpelnostni tabulky - Pozor - Nebezpeli padu pSedmDtT

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR | NEBEZPEL I PADU PFEDMNTS"

Tyto tabulky musi byt umistdny na takovych mistech, na
nichz hrozi nebezpeli padu pSedmmntT a varuji tak pSed
nebezpelim Urazu z této p®liny. Tyto tabulky mohou byt,
podle situace, vyv$ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li
dTvod jejich vyvNSeni musi se odstranit ! Text doplRkové
znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , POZOR ! NEBEZPEL.|
PADU PFEDMNTS" jsou urleny zejména

pro upozornhni: na mista nad nimiz se pracuje, nap$. pSi
stavebnich, opravarenskych nebo restauratorskych apod.
pracich, pSi nichZ hrozi nebezpeli padu naSadi a rTznych
jinych pSedmntT, na veSejnn pSistupna mista s nebezpelim
padu pSedmNtT vlivem havarijniho stavu objektu apod.

Bezpelnostni tabulky - Pozor - nahoSe se pracuje

Page 4



POZOR - NAHORE
SE PRACLE

/2\

EXLOGICKE RIZKO

LASEROVE ZhREN

Péehled bezpelnostnich tabulek k auditu znaleni

% K1 18.90

K1 18.90

Ks
Aluten

K1 36.60

K1 18.90

Ks
Aluten

K1 36.60

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
»NAHOFE SE PRACUJE"

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista nad nimiz se
pracuje a varuji tak pSed nebezpelim Grazu vzniklym za této
situace. Tyto tabulky mohou byt, podle situace, vyvlSovany
jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich vyvi$eni musi
se odstranit !Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni  vystrazné tabulky ,NAHOFE SE
PRACUJE" jsou urleny zejména

pro upozorndni na mista nad nimiZ se pracuje, napS. pSi
stavebnich, opravarenskych, restauratorskych apod. pracich ,
pSi nichz hrozi nebezpeli padu naSadi, rTznych jinych
pSedmNtT a materialu, wiiti tekutin apod.

Bezpelnostni tabulky - Biologické riziko

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
, BIOLOGICKE RIZIKO*

Tyto tabulky musi byt umistDny na mista, na nichz se
vyskytuje rizikovy biologicky materidl a varuji tak pSed
nebezpelim poskozeni zdravi z této p$&liny. Text doplRkové
znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,BIOLOGICKE RIZIKO*
jsou urleny zejména

pro upozorndni: na mista, vnichZz je biologicky material
pSechovavan, na mista, kde se s nim manipuluje, na mista,
na nichZ se s nim pracuije.

Bezpelnostni tabulky - Laserové zaSeni

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,LASEROVE ZAFENI*

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista, na kterych
dochazi k laserovému zaSeni a varuji tak pSed nebezpelim
Urazu nebo poskozeni zdravi z této p®liny. Text doplRkové
znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,LASEROVE ZAFENI*
jsou urleny zejména

pro upozornni na laserové zaSeni napS.v laboratoSich,
vyzkumnych pracovistich a na jinych pracovistich, na nichz
se laserového zaSeni vyuziva.

Bezpelnostni tabulky - Pozor - Schod

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
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,POZOR | SCHOD*

Tyto tabulky musi byt umistdny tam, kde hrozi nebezpeli
padu na schodu nebo na ndm vzniklé jiné podobné situace a
varuji tak pSed nebezpelim Grazu ztéto p&liny. Text
doplRkové znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich
podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,POZOR ! SCHOD" jsou
urleny zejména

pro upozornhDni na mista, na nichz se schod neda
pSedpokladat, napS. tlsnN za vstupem do mistnosti, na rovné
komunikaci jez nahle vjednom mistd o jeden schod klesa
apod.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpelni padu do prohlubni

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
~NEBEZPELI PADU DO PROHLUBNN*

Tyto tabulky musi byt umistDny tam, kde je nebezpeli padu
do prohlubnd a varuji tak pSed nebezpelim Grazu z této
p&liny. Tyto tabulky mohou byt, podle situace, vyviSovany
jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich vyvi$eni musi
se odstranit ! Text doplRkové znalky tabulky je moZno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,NEBEZPEL.I PADU DO
PROHLUBNN" jsou urleny zejména

pro upozornnni: na misto na stavenisti, na kterém pSi
vystavbi vznikla prohlubeR, na opustina mista se
zapomenutymi prohlubnfmi, na mista, ve kterych by se
vyskyt prohlubn) nedal pSedpokladat.

Bezpelnostni tabulky - Pozor vykop

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
»POZOR ! VYKOP*

Tyto tabulky musi byt umistiny tam, kde je nebezpeli
padu do vykopu a varuji tak pSed nebezpelim drazu
z této pSliny. Tyto tabulky mohou byt, podle situace,
vyvidovény jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod
jejich vyvi3eni musi se odstranit ! Text doplRkové
znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni  vystrazné tabulky ,,POZOR !
VYKOP* jsou urleny zejména

pro upozormini: na misto stavenistl, kde byl proveden

vykop, na opustina mista se zapomenutym vykopem, na
mista, ve kterych se vykop neda pSedpokladat.
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Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli popaleni

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,NEBEZPELI POPALENI* Tyto tabulky musi byt umistdny
na mista, kde hrozi popaleni a varuji tak pSed nebezpelim
razu z této pliny. Text doplRkové znalky tabulky je mozno,
podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmmnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ~NEBEZPELI
POPALENI" jsou urleny zejména

pro upozornini na mista kde se zachazi s ohnm, kde se
pracuje s horkym materialem nebo psedmnty, s horkym
povrchem, napS. na parni nebo horkovodni potrubi apod.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli uklouznuti

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
.NEBEZPELI UKLOUZNUTI*

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista, na nichz hrozi
uklouznuti a varuji tak pSed nebezpelim Grazu z této p#liny.
Tyto tabulky mohou byt, podle situace, vyviSovany jen na
pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich vyv$eni musi se
odstranit ! Text doplRkové znalky tabulky je mozno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , NEBEZPELI
UKLOUZNUTI* jsou urleny zejména

pro upozornini na mista, na nichz by se uklouznuti nedalo
pSedpokladat, napsS. pSi ndhlé zmNnN polasi apod.
Bezpelnostni tabulky - Pozor! Kluzky povrch

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR ! KLUZKY POVRCH*

Tyto tabulky musi byt umistiny na mista s kluzkym
povrchem, na nichz hrozi uklouznuti a varuji tak pSed
nebezpelim Grazu z této p®liny. Tyto tabulky mohou byt,
podle situace, vyv$ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li
dTvod jejich wyvdSeni musi se odstranit !Text doplRkové
znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , POZOR ! KLUZKY
POVRCH" jsou urleny zejména

pro upozomnnni na mista, na nichz by se kluzky povrch nedal
pSedpokladat, napS. pSi ndhlé zmNnN polasi, po provedené
zmnnN kvality povrchu apod.

Bezpelnostni tabulky - Pozor vlhka podlaha

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR ! VLHKA PODLAHA"
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Tyto tabulky musi byt umistDny tak, aby zavlas upozorily
na vihkou podlahu, na niz hrozi uklouznuti a varuji tak pSed
nebezpelim Urazu z této p#liny. Tyto tabulky mohou byt,
podle situace, vyv$ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li
dTvod jejich vyvNSeni musi se odstranit ! Text doplRkové
znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmnDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,POZOR ! VLHKA
PODLAHA*" jsou urleny zejména

pro upozornfni na mista: na kterych se vlhka podlaha
z technologickych dTvodT bNznh vyskytuje, nap$. v pradelnn,
umyvarni, na jatkach, v plnirnach rTznych tekutin apod., na
nichz by se vihkd podlaha nedala pSedpokladat, napS. pSi
neolekavaném wyliti tekutiny na podlahu, v pSipadd poruchy
zaSizeni apod., na kterych byl proveden (klid s pouzitim vody
nebo jinych vihkych prostSedkT.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpelné neviditelné zaSeni ve

vymezeném prostoru

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,NEBEZPELNE NEVIDITELNE ZAF¥ENI VE VYMEZENEM
PROSTORU*"

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista, na kterych
dochazi k nebezpelnému neviditelnému zaSeni a varuji tak
pSed nebezpelim vzniku Grazu nebo po$kozeni zdravi z této
p®liny. Text doplRkové znalky tabulky je moZno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni  vystrazné  tabulky ,NEBEZPELNE
NEVIDITELNE ZAF¥ENi VE VYMEZENEM PROSTORU*
jsou urleny zejména

pro upozormnni na nebezpelné neviditelné z&Seni naps. v
laboratos$ich, vyzkumnych pracovistich a na jinych
pracovistich, na nichZ se nebezpelného neviditelného z&Seni
vyuziva.

Bezpelnostni tabulky-Nebezpeli Urazu padem nebo
pohybem zavh$eného pSedmDtu

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
.NEBEZPELI URAZU PADEM NEBO POHYBEM
ZAVNSENEHO PFEDMNTU"

Tyto tabulky musi byt umistDny na mistech, na nichz hrozi
pad nebo nebezpelny pohyb zavi$eného pSedmntu a varuji
tak pSed nebezpelim U(razu ztéto p$liny. Tyto tabulky
mohou byt, podle situace, vyvhDSovany jen na pSechodnou
dobu. Pomine-li dTvod jejich vyvSeni musi se odstranit ! Text
doplRkové znalky tabulky je moZno, podle konkrétnich
podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,NEBEZPELI URAZU
PADEM NEBO POHYBEM ZAVNnSENEHO PF¥EDMNTU“
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jsou urleny zejména

pro upozornini na nebezpelny pracovni prostor jeSabu
manipulujiciho se zavilSenymi pSedmDty.

Bezpelnostni tabulky - Pozor - Pracovni prostor jeSabu

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR ! PRACOVNI PROSTOR JEFABU*

Tyto tabulky musi byt umistDny tak, aby zavlas upozorily
na pracovni prostor jeSabu, v ndDmZ hrozi nebezpeli Grazu
zpTsobené provozem jeSabu. Tyto tabulky mohou byt, podle
situace, vyvi$ovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod
jejich vywh3eni musi se odstranit! Text doplRkové znalky
tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek, upravit
(up$esnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,POZOR ! PRACOVNI
PROSTOR JEFABU* jsou urleny zejména

pro upozormini na nebezpelnd mista vnichz dochazi
k provozu je$abu.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli styku s jedovatymi
latkami

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné znalky
.NEBEZPELI STYKU S JEDOVATYMI LATKAMI*

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista, na nichz hrozi
styk s jedovatymi latkami a varuiji tak pSed nebezpelim urazu
nebo poskozenim zdravi ztéto pSliny. Text doplRkové
znalky tabulky je mozno, podle konkrétnich podminek,
upravit (upSesnit) nebo zmDnit.

Bezpelnostni vystrazne znalky ~NEBEZPELI STYKU
S JEDOVATYMI LATKAMI jsou urleny zejména

pro upozornini: na sklady tNchto latek, na mista, kde se
s nimi manipuluje, na mista, kde se s nimi pracuje.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli otravy

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné znalky
~NEBEZPELI OTRAVY*

Tyto tabulky musi byt umistldny na mistech, kde hrozi
nebezpeli styku s otravnymi latkami nebo jejich nadychani a
varuji tak pSed nebezpelim drazu nebo poskozenim zdravi

z této p&liny. Text doplRkové znalky tabulky je potSebné
doplnit o jaké otravné latky se jedna a je mozno jej, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné znalky ,NEBEZPEL | OTRAVY*
jsou urleny zejména

pro upozornini: na sklady otravnych latek, na mista, kde
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se s nimi manipuluje, na mista, kde se s nimi pracuje, na
mista, ve kterych mTZe dojit k jejich nadychéni.
Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli Grazu

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
.NEBEZPELI URAZU*

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista, na nichZ hrozi
nebezpeli Grazu zpTsobené rTznymi, strulnh thZko
popsatelnymi vlivy a varuji tak pSed nebezpelim vzniku
takového Urazu. Tyto tabulky mohou byt, podle situace,
vyvSovany jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich
vyvNSeni musi se odstranit ! Text doplRkové znalky tabulky je
mozno, podle konkrétnich podminek, upravit (up$esnit) nebo
zmDnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , NEBEZPEL [ URAZU"
jsou urleny zejména

pro upozornini na mista, na nichZ hrozi nebezpeli vzniku
Urazu z nejrTznijSich pSlin, jez nelze strulni, lasto ani
jednoznalnh, popsat.

Bezpelnostni tabulky - Rizikové pracovistn

Bezpelnostni tabulky - Pozor nizky pr Sez

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,POZOR ! NiZKY PRSFEZ"

Tyto tabulky musi byt umistDny na mista s nedostatel nou
prTchozi vy$kou a varuiji tak pSed nebezpelim Grazu z této
p&liny. Tyto tabulky mohou byt, podle situace, vyvii$ovany
jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich vyv$eni musi
se odstranit | Text doplRkové znalky tabulky je moZno, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky , POZOR ! NiZKY
PRSFEZ" jsou urleny zejména

pro upozornlni: na mista s nedostatelnou prTchozi vyskou,
ve kterych nelze provést odpovidajici bezpelnostni znaleni,
na mista s nedostatelnou prTchozi vySkou, v nichz je
Zé&douci, kromR provedeného bezpelnostniho znaleni,
upozornit na nebezpeli nizkého prTSezu i dal§im zpTsobem,
na Spatnl) osvltlend mista s nedostatelnou prTchozi vysSkou.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli poZéaru

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,NEBEZPELI POZARU"
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Tyto tabulky musi byt umistdny na mista, na nichz hrozi
vznik pozéru a varuji tak pSed nebezpelim Urazu z této
p®liny. Text doplRkové znalky tabulky je potSebné doplinit o
Udaj jaké latce nebezpeli pozéru hrozi a je moZno jej, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,NEBEZPEL | POZARU"
jsou urleny zejména

pro upozormnni na nebezpeli pozaru do skladT hoSlavin, na
pracovisth na nichZ se pracuje s hoSlavinami, nap$. pSi
natlralskych pracich, lepeni podlah, opravach stéesnich krytin
apod., na pracovisth na nichz se pracuje se snadno
zapalnym materidlem, nap$. papirem, dsevem, umnlymi
hmotami, textiinimi viakny apod., do skladT archivélii apod.

Bezpelnostni tabulky - Linnost se zvySenym poZarnim
nebezpelim

Bezpelnostni tabulky - HoSlaviny I. tSidy

Bezpelnostni tabulky - HoSlaviny Il. tSidy

Bezpelnostni tabulky - HoSlaviny Il1. tSidy

Bezpelnostni tabulky - HoSlaviny V. tSidy

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli vybuchu

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
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,NEBEZPEL[ VYBUCHU*

Tyto tabulky musi byt umistDny na mista, v nichz hrozi
wbuch a varuji tak pSed nebezpelim (razu z této
p&liny. Text doplRkové znalky tabulky je potéebné doplnit o
Udaj o jakou vybuchujici latku se jedna a je mozno jej, podle
konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky .~ NEBEZPELI
VYBUCHU*" jsou urleny zejména

pro upozornini na pracovistd na nichz se vyskytuje vybusSné
prostSedi, nap$. v laborato$ich, chemickych provozech,
dSevozpracujicich provozech, p$i vyrobn stSelného prachu,

v prostSedi hasyceném nejrTznNj$im prachem, nap$. ve
mlynech mouky, surovin pro vyrobu rTznych chemikalii, uhli
apod.

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli vybuchu plynu

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
~NEBEZPELI VYBUCHU PLYNU*

Tyto tabulky musi byt umistdny na mista v nichz hrozi
vybuch plynu a varuji tak pSed nebezpelim Grazu z této
p&?liny. Tyto tabulky mohou byt, podle situace, vyviSovany
jen na pSechodnou dobu. Pomine-li dTvod jejich vyvi$eni musi
se odstranit ! Text doplRkové znalky tabulky je potSebné
doplnit o Udaj o jaky vybuchujici plyn se jedna a je mozno jej,
podle konkrétnich podminek, upravit (upSesnit) nebo zmnnit.

Bezpelnostni vystrazné tabulky ,NEBEZPEL| VYBUCHU
PLYNU" jsou urleny zejména

pro upozornlni na mista, v nichz mTZe dojit k aniku
vybusného plynu.

Nebezpeli vybuchu prachu

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli vybuchu plynu pSi
styku ventilu

Bezpelnostni tabulky - Nebezpeli! Vybu3né prostSedi

Kde je nutné umistit bezpelnostni vystrazné tabulky
,NEBEZPELI ! VYBUSNE PROSTFEDI"

Tyto tabulky musi byt umistDny na mista, v nichz mTZe byt
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