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NARIZENI VLADY
ze dne 9. prosince 2002,

kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky

Vldda natizuje podle § 22 zikona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a do-
plnéni nékterych zikond, ve znéni zdkona & 71/2000
Sb. a zdkona ¢&. 205/2002 Sb., (ddle jen ,,zdkon®) k pro-
vedeni § 11a odst. 2 pism. c), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1
a3a§ 13 odst. 2 zdkona:

§1
Z3ikladni ustanoveni

(1) Timto nafizenim se v souladu s prdvem
Evropskych spoledenstvi') stanovi technické poZa-
davky na osobni ochranné prostiedky.

(2) Pro ucely tohoto nafizeni se za osobn{

ochranny prostfedek povazuje kazdé zafizeni nebo
prostfedek uréeny k noSeni nebo drzeni jednotlivcem
pro ochranu pfed jednim nebo vice zdravotnimi a bez-
pecnostnimi riziky. Za osobni ochranny prostfedek se
rovnéZ povazuje

a) technickd sestava, tvofend nékolika vyrobcem ne-
dilné spojenymi zafizenimi nebo prostiedky, pro
ochranu jednotlivce proti jednomu nebo vice po-
tencidlné soucasné pusobicim rizikim,

b) ochranné zafizeni nebo prostfedek spojené oddé-
litelné nebo neoddélitelné s osobni vystroji bez
ochranného déinku, noSenou nebo drzenou jedno-
tlivcem pfi provddéni urcité ¢innosti,

c) vyménitelnd souédstka osobniho ochranného pro-
sttedku, kterd je nezbytnd pro jeho bezchybnou
funkci a je pouzita vyhradné pro tento prostfedek.

(3) Jakykoli systém uvddény na trh spoletné
s osobnim ochrannym prostfedkem, uréeny pro pfipo-
jeni k jinému vnéjsimu dopliikovému zafizeni, je po-
vazovan za nedilnou &ist tohoto prostredku, a to
1 tehdy, jestlize tento systém neni uréen pro stdlé no-
$eni nebo drZeni uZivatelem po celou dobu, kdy je vy-
staven riziku.

(4) Pro ucely tohoto nafizeni se za osobn{

ochranné prostfedky nepovazuji
a) osobni ochranné prostfedky, které jsou stanove-
nym vyrobkem podle jiného nafizeni vlidy vyda-
ného k provedeni zdkona, které stanovi podminky

pro jejich uvedeni na trh a pozadavky na bezpeé-
nost,

b) osobni ochranné prostfedky vymezené seznamem
vyrobkd v pfiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni nezdvisle
na tom, zda jsou vyjmuty podle pismena a).

(5) Stanovenymi vyrobky podle tohoto nafizeni
jsou ve smyslu § 12 odst. 1 pism. a) zdkona osobni
ochranné prostfedky.

§2
Podminky uvedeni osobnich ochrannych prostfedku
na trh a do provozu

(1) Osobni ochranné prostfedky musi spliovat
zdkladni poZadavky na bezpecnost a na ochranu zdravi
stanovené v priloze ¢. 2 k tomuto nafizeni (ddle jen
»zakladni pozadavky“) a mohou byt uvddény na trh
a do provozu, pouze pokud pfi fddném udrzovdni
a pouzivani pro zamysleny ucel chrdni zdravi a zarucuji
bezpeénost uZivatelt, aniz by tim doslo k ohroZeni
zdravi, bezpecnosti jinych osob, domdcich a hospodai-
skych zvifat nebo majetku.

(2) Zakladni pozadavky se povazuji za splnéné,
pokud je osobni ochranny prostfedek ve shodé s har-
monizovanou &eskou technickou normou, poph’padé
se zahraniéni technickou normou ptejimajici v ¢len-
skych stdtech Evropské unie harmonizovanou evrop-
skou normu (§ 4a zdkona).

(3) Osobnf ochranny prostfedek, ktery nespliiuje
pozadavky tohoto nafizeni, mize byt pfedvidén nebo
vystavovan na veletrzich, vystavich a podobné, jen po-
kud viditelny ndpis upozortiuje na tuto skutenost a na
zékaz jeho poskytnuti nebo pouziti pro jakykoli ucel,
dokud osobni ochranny prostfedek nebude uveden vy-
robcem nebo jeho zplnomocnénym zdstupcem do sou-
ladu s timto nafizenim.

§3

Postupy posuzovani shody

(1) Pfed uvedenim osobniho ochranného pro-
stiedku na trh vyrobce nebo jeho zplnomocnény z4-
stupce shromdzd{ technickou dokumentaci v rozsahu
stanoveném v ptiloze ¢ 3 k tomuto nafizeni, aby mo-

!y Smérnice Rady 89/686/EHS z 21. prosince 1989 o sblizovani pravnich predpist lenskych stitd, tykajicich se osobnich
ochrannych prostfedkt, ve znéni smérnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a smérnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/

/ES.
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hla byt v piipadé potieby piedloZena orginim dozoru,
zajistuje ES prezkouseni typu podle § 4, s vyjimkou
osobnich ochrannych prostredki, které jsou uvedeny
v odstavci 2, a dile postupuje podle § 7.

(2) U osobnich ochrannych prostfedkt jednodu-
ché konstrukce, jejichZz ndvrh vychdzi z toho, Ze uzi-
vatel miZe sim zhodnotit droveri ochrany poskyto-
vané proti jednotlivym postupné t¢inkujicim minimdl-
nim riziklim, jeZ mohou byt v¢as a bezpelné uZzivate-
lem rozpozndna, se ES pfezkouSeni typu nevyzaduje
Do této kategorie patfi vyhradné osobni ochranné pro-
stiedky uréené pro ochranu uZivatele proti

a) mechanickému pusobeni, jehoZ déinky jsou po-

vrchové (naptiklad zahradnické rukavice, nd-
prstky),
b) slabé agresivnim &isticim prostfedkim, jejichz

ucinek lze snadno vylouéit (naptiklad ochranné
rukavice proti zfedénym roztokim Cdisticich pfi-
pravki),

¢) rizikm pfi manipulaci s horkymi pfedméty, které
nevystavi uzivatele teplotdm pfevySujicim 50 °C
nebo nebezpeénym ndraziim (napfiklad rukavice,
zdstéry pro profesiondlni pouzivani),

d) klimatickym vlivim, které vSak nejsou mimo-
fddné ani extrémni (naptiklad pokryvka hlavy, se-
zonni odév, obuv),

e) slabym ndrazim a vibracim, které nepostihuji Zi-
votné dulezité &dsti téla a jejichZ ucinky nemohou
zpusobit nevratnd poskozeni (naptiklad lehké
ochranné ptilby proti skalpovéni vlast, rukavice,

lehkd obuv),

f) slunednimu zdfeni (sluneéni bryle).

(3) U osobnich ochrannych prostiedka sloZité
konstrukce urfenych k ochrané proti smrtelnému ne-
bezpedi nebo proti nebezpelim, kterd mohou vdzné
a nevratné poskodit zdravi a kde ndvrh vychdzi z toho,
ze jejich bezprostfedni dcinky uZzivatel nemize vcas
rozpoznat, zaji§tuje vyrobce kromé postupu uvede-
ného v odstavci 1 podle své volby kontrolu vyridbénych
osobnich ochrannych prostfedkt bud’ postupem podle
§ 5 nebo § 6. Do této kategorie pati{ vyhradné

a) filtracni prostfedky pro ochranu dychacich
orgdnti proti pevnym a kapalnym aerosolim nebo
proti drdzdivym, nebezpe¢nym, toxickym nebo
radioaktivnim plyntm,

b) prostfedky pro ochranu dychacich orgdnt zajistu-
jici plnou 1zolaci viudi okolni atmosféte, véetné
pristroju pro potdpéni,

¢) osobni ochranné prostfedky poskytujici pouze Ca-
sové omezenou ochranu proti chemickému ptiso-
beni nebo proti ionizujicimu zdfent,

d) zdsahové prostiedky pro pouziti v horkych pro-
stfedich, s iéinky srovnatelnymi se vzduchem o te-
ploté 100 °C nebo vyssi, kde muZe nebo nemusf
byt infradervené zifeni, plameny nebo rozstiik
velkého mnoZzstvi roztaveného materidlu,

e) zasahové prostfedky pro pouziti v chladnych
prostredich, s ucmky srovnatelnymi se vzduchem
o teploté -50 °C nebo niZsi,

f) osobni ochranné prostfedky chrinici pred pidem
z vysky,

g) osobni ochranné prostfedky proti rizikim vyvo-
lanym elektfinou a nebezpeénym napétim nebo
prostiedky uZzivané jako izolace pfi prici pod vy-
sokym napétim.

(4) Doklady o posouzeni shody (§ 13 odst. 7 za-
kona), které uchovdvd vyrobce nebo jeho zplnomoc-
nény zdstupce, zahrnuji soubor technické dokumen-
tace, ES prohldseni o shodé¢ a ES certifikdt pfezkouSent

typu.

§ 4
ES prezkouseni typu

(1) ES prezkouseni typu je postup, pil kterém
notifikovand osoba®) zjistuje a osvédéuje shodu osob-
niho ochranného prostiedku s pozadavky tohoto na-
fizeni.

(2) Zadost o ES prezkousem typu poddva vyrobce
nebo jeho zplnomocnény zdstupce jedné z notifikova-
nych osob vybrané s ohledem na druh osobniho
ochranného prostiedku, ktery md byt posuzovan. K 7i-
dosti se prlklada pfiméFeny pocet vzorkd vyrobku. Z4-
dost musi obsahovat

a) identifika¢ni tdaje o vyrobci nebo jeho zplno-
mocnéném zdstupci a zdvodu, ktery osobni
ochranné prostiedky vyrabi (u fyzické osoby
jméno a pfijmeni a trvaly pobyt nebo misto pod-
nikdni, u prévnické osoby ndzev nebo obchodni
firmu a jeji sidlo),

b) vyrobcem dodany soubor technické dokumen-
tace, uvedeny v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni.

(3) Notifikovand osoba pfi ES prezkouseni typu

a) prezkoumd soubor technické dokumentace do-
dany vyrobcem, aby zjistila jeho vhodnost s ohle-
dem na technické normy podle § 2 odst. 2. Pokud
vyrobce nepouzil technické normy podle § 2
odst. 2, nebo je pouzil pouze édstecné, nebo v pfi-
padé, ze takové normy neexistuji, musi notifiko-
vand osoba pfezkoumat vhodnost technickych
specifikaci pouZitych vyrobcem, aby zjistila jejich
soulad se zdkladnimi pozadavky, a to dfive, nez

%) § 2 pism. i) zdkona & 22/1997 Sb., ve znéni zdkona & 205/2002 Sb.
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prezkoumd vyrobcem dodany soubor technické
dokumentace,

b) pfezkousi vzorek vyrobku tak, Ze

1. ovéfi, zda byl osobni ochranny prostfedek vy-
roben v souladu se souborem technické doku-
mentace dodanym vyrobcem a zda muiZe byt
pouzit zcela bezpeéné pro svij zamysleny dcel,

2. provede nezbytné posouzeni a zkousky, aby

zjistila shodu vzorku vyrobku s technickymi
normami podle § 2 odst. 2, a

3. pokud vyrobce nepouZil, nebo pouze &dstecné
pouzil technické normy podle § 2 odst. 2 nebo
v ptipadé, Ze takové normy neexistuji, provede

notifikovand  osoba nezbytné posouzeni
a zkousky, aby zjistila shodu vyrobku s technic-
kymi specifikacemi pouzitymi vyrobcem,

a soulad vyrobku se zdkladnimi poZzadavky.

(4) Jestlize vzorek vyrobku odpovidd zdkladnim
pozadavkim, notifikovand osoba vydd Zadateli certifi-
kdt ES pfezkou§en1’ typu (ddle jen ,.certifikdt“). Certi-
fikdt obsahuje zdvéry prezkousem podminky spojené
s jeho vyddnim, popisy a zobrazeni certifikovdného
osobntho ochranného prostfedku nezbytné pro jeho
identifikaci.

(5) Utad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkusebnictvi (dale en ,,Ufad“), Komise Evrop—
skych spolecenstvi (ddle jen ,,Komise®), ostatni notifi-
kované osoby a pr1slusne orginy Cdlenskych sttt
Evropské unie mohou na pozdddni obdrzet kopii cer-
tifikdtu a na oddvodnénou Zddost kopii souboru tech-
nické dokumentace dodaného vyrobcem a kopii
zprdvy o provedenych posouzenich a zkouskdch.

(6) Notifikovand osoba, kterd odmitne vydat cer-
tifikdt, o tom informuje U¥ad a piislusné notifikované
osoby. Notifikovand osoba, kterd zrusi certifikdt, o tom
informuje Utad a piislusné orgdny denského statu
Evropske unie, ve kterém byl certifikdt vyddn.

§5

ES systém fizeni jakosti vyrobku

(1) ES systém fizeni jakosti vyrobku je postup,
pti kterém
a) vyrobce pfijme veskerd opatfeni k zajisténi toho,
aby vyrobni postup vletné vystupni kontroly
a zkouSek osobnich ochrannych prostiedkii za-
jistoval stejnorodost vyroby, shodu osobniho
ochranného prostiedku s typem popsanym v certi-
fikitu a shodu s pfislusnymi zdkladnimi poza-
davky,

b) notifikovand osoba zvolend vyrobcem provede ne-
zbytné kontroly osobnich ochrannych prostredkt
provadéné nahodile v intervalech kratSich nez je-

den rok.

(2) Vzorek osobniho ochranného prostiedku ode-
brany notifikovanou osobou se pro uéely prokdzani
shody podrobuje zjisténim a zkouskim uvedenym
v technickych normach podle § 2 odst. 2 nebo nezbyt-
nym k prokdzani shody vyrobku se zikladnimi poza-

davky.

(3) Pokud vyrobce zvolil ke kontrole podle od-
stavce 1 pism. b) notifikovanou osobu jinou nez tu,
kterd vydala pfislusny certifikdt, zvolend notifikovand
osoba v pfipadé obtiZi pfi posuzovini shody vzorku
spolupracuje s notifikovanou osobou, kterd certifikdt
vydala.

(4) Notifikovand osoba poskytne vyrobci proto-
kol o zkousce. JestliZe je v zdvéru protokolu uvedeno,
7e vyroba nenf stejnorodd, Ze se kontrolovany osobni
ochranny prostiedek neshoduje s typem popsanym
v_certifikdtu, nebo Ze nespliuje zdkladni poZadavky,
pfijme notifikovand osoba opatfen{ pfimétend zivaz-
nosti zjisténych chyb a informuje Ufad.

(5) Vyrobce na pozdddni pfedlozi protokol noti-
fikované osoby orgdnim dozoru.

§6
Systém zajisténi ES jakosti vyroby
prostfednictvim dohledu

(1) Systém zajisténi ES jakosti vyroby je postup,
pii kterém notifikovand osoba schvaluje u vyrobce sy-
stém Fizeni jakosti a dohledem podle odstavce 6 zjis-
tuje, zda Vyrobce dodrque zavazky vyplyvajici ze
schvaleneho systému Fizeni jakosti.

(2) Vyrobce podd u notifikované osoby, kterou si
zvolil, Zddost o schvdleni systému ¥izeni jakosti. Z4-
dost musi obsahovat

a) viechny informace vztahujici se k piislusné kate-
gorii osobniho ochranného prostfedku, poptipadé
véetné dokumentace vztahujici se k certifikova-
nému vzorku,

b) dokumentaci o systému fizenf jakosti a

c) zdvazek vyrobce, Ze bude plnit povinnosti vyply-
vajici ze systému fizeni jakosti a bude jej udrzo-
vat, aby byl i nadile prlmereny a ucmny

(3) Vyrobce v rdmci systému fizeni jakosti pod-
robuje kazdy osobni ochranny prostfedek prezkousent
v rozsahu podle § 5 odst. 2 pro posouzeni jeho shody
s pfislusSnymi zdkladnimi pozadavky. Dokumentace
systému Fizeni jakosti musi obsahovat zejména popis

a) cilt jakosti, organizaéni struktury, rozsaht odpo-
védnosti vedeni a jejich pravomoci a odpovédnosti,
pokud jde o jakost vyrobk,

b) kontrol a zkousek, které musi byt provedeny po
vyrobé, a

c) prostfedki umoziujicich dozor nad efektivnim
fungovanim systému fizeni jakosti.



Castka 9

Sbirka zdkona &. 21 / 2003

Strana 341

(4) Notifikovani osoba

a) posoudi systém fizeni jakosti s cilem urdit, zda
spliiuje ustanoveni odstavce 3; u systémd j akosn
které pouzivaji ptislusnou normu, se predpoklada
shoda s témito ustanovenimi,

b) provddi v rdmci auditu vSechna nezbytnd objek-
tivni hodnoceni slozek systému fizenf jakosti a ze-
jména kontroluje, zda systém zajistuje shodu vy-
rabénych osobnich ochrannych prostfedkt s ty-
pem popsanym v certifikdtu, a

¢) ozndmi rozhodnuti obsahujici vysledky kontroly
s odivodnénim vyrobci.

(5) Vyrobce informuje notifikovanou osobu,
kterd schvilila systém fizeni jakosti, o vSech pldnova-
nych zméndch tohoto systému. Notifikovand osoba
prezkoumd navrhované zmény a rozhodne, zda zmé-
nény systém fizeni jakosti odpovidd piisluinym usta-

novenim. Své rozhodnuti ozndmi vyrobci. Ozndmeni

obsahu]e z4véry prezkoumam a oduvodnéné rozhod-
nuti o posouzeni.

(6) Dohled nad vyrobcem provozovanym systé-
mem Fizenf jakosti vyroby je postup, jehoz tcelem je
zajistit, aby Vyrobce fddné plnil povinnosti vyplyvaji 1c1
ze schvéleného systému fizeni jakosti. V rdmei tohoto
postupu

a) vyrobce umozni notifikované osobé pro ucely do-
hledu vstup do prostor uréenych pro kontrolu,
zkousen{ a skladovan{ osobnich ochrannych pro-
stiedkt a poskytne ji vSechny poZadované infor-
mace, zejména

1. dokumentaci o systému Fizeni jakosti,

2. technickou dokumentaci a

3. ptirucky fizenf jakosti,

b) notifikovand osoba provddi pravidelné audit, aby
zajistila, Ze vyrobce udrZuje a pouZivd schvaleny

systém fizeni jakosti; kopit zpravy o auditu predd
vyrobci,

¢) notifikovand osoba muZze uskutecnit u vyrobce
1 neohld3ené ndvstévy; v pripadé takovych ndvstév
poskytne notifikovand osoba vyrobci zprivu o nd-
v§téve, a jestlize je to uelné, 1 zprivu o auditu,

d) vyrobce predlozi na pozdddni orgintim dozoru
zpravu notifikované osoby.

§7
ES prohlasovani o shodé

ES prohlasovéni o shodé je &dst postupu posuzo-
vani shody, pti které vyrobce nebo jeho zplnomocnény
zastupce

a) vypracovdvd prohldSen{ za uéelem jeho predlozZent

pfislunym orgdntim, pfi¢emZ pouZije formuldte
uvedeného v pfiloze ¢ 4 k tomuto nafizeni, jimz
osvédéuje, ze osobni ochranny prostfedek uvi-
dény na trh je ve shodé s pozadavky tohoto na-
fizeni,

b) opatfuje kazdy osobni ochranny prostfedek ozna-
Cenim CE podle § 8.

§8
Oznaceni CE a jiné oznacovani

(1) Oznaceni CE, jehoz graflcka podoba je stano-
vena zvldstnim pravmm predpisem,’) se umistuje na
kazdy kus osobniho ochranného prostiedku tak, aby
toto oznaleni bylo viditelné, ¢itelné a nesmazatelné po
celou predpoklddanou dobu Zivotnosti osobniho
ochranného prostredku. Pokud to vSak s ohledem na
vlastnosti vyrobku neni mozné, miZe byt oznale-
nim CE opatfen obal. Jednotlivé ¢&dsti oznaleni CE
musi mit zdsadné stejnou vysku, kterd nesmi byt mensi
nez 5 mm; u osobnich ochrannych prostfedkid ma-
lych rozmért nemus{ byt tyto minimélni rozméry do-
drZeny. Osobni ochranny prostfedek nesmi byt opa-
tfen oznacenim, které by mohlo kohokoliv uvidét
v omyl, pokud jde o oznaleni CE.

(2) V pripadé ucasti notifikované osoby ve fizi
fizen{ V}?roby, jak je uvedeno v § 5 a 6, musi byt do-
plnéno jeji 1dent1f1kacn1 dislo.

(3) Osobni ochranny prostiedek nebo jeho obal
muze byt opatfen jakymkoli dal$im oznacenim, pokud
tim nebude sniZena viditelnost a ¢itelnost oznaceni CE.

(4) Oznaéeni CE na osobnim ochranném pro-
stiedku vyjadfuje, Ze vyrobek spliiuje technické poza-
davky stanovené ve vSech pravnich predpisech, které se
na néj vztahuji a které toto oznaleni stanovuji nebo
umoziiuji, a Ze byl pfi posouzeni jeho shody dodrzen
stanoveny postup. Jestlize vSak jeden nebo nékolik
pravnich predpisi po prechodnou dobu pfipousti,
aby V}?robce zvolil, kterymi ustanovenimi se bude fidit,
pak oznaleni CE vy]adru e shodu pouze s témi prav-
nimi pfredpisy nebo jejich ustanovenimi, které vyrobce
pouzil. V tomto pfipadé musi byt v dokumenta01, upo-
zornénich nebo ndvodech, pozadovanych dotyénymi
pravnimi predpisy a pfiloZenych k pfislusnym vyrob-
kiim, uvedeny udaje o odpovidajicich prévnich pted-
pisech Evropskych spolefenstvi nebo jejich ustanove-
nich, které vyrobce pouzil.

§9
Oznameni o uloZeni ochranného opatieni

V piipadé, Ze bylo pro osobni ochranny prostie-
dek uloZeno ochranné opatfeni podle zvld$tniho priv-

%) Naiizeni vlddy & 291/2000 Sb., kterym se stanovi grafickd podoba oznaéeni CE.
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niho predpisu,*) uvede se v ozndmenf rozhodnuti o ulo-
zeni ochranného opatfeni podle § 7 odst. 8 zikona, zda
neshoda byla zptsobena

a) nesplnénim zdkladnich pozadavka podle § 2
odst. 1,

b) nesprivnym pouZitim technickych norem podle
§ 2 odst. 2, nebo

c¢) nedostatky v technickych normdchuvedenychv §2
odst. 2.

§ 10
Podminky autorizace

(1) Pti autorizaci pravnickych osob podle § 11
odst. 2 zdkona se uplatiiuji podminky stanovené v pfi-
loze ¢ 5 k tomuto nafizeni. Pravnické osoby, které
splni kritéria stanovend v pfislusnych harmonizova-
nych technickych normdch, jsou povazoviny za vyho-
vujici pfislu§nym podminkdm.

(2) Autorizovand osoba se postupem podle § 11
odst. 7 zdkona stdvd notifikovanou osobou.

Ustanoveni pfechodnd a zdvéreénad

§ 11

(1) Platné certifikity nebo jiné dokumenty vy-

dané na zdkladé nafizeni vlddy & 172/1997 Sb., ve
znéni nafizeni vlddy & 284/2000 Sb., mohou byt pou-
zZity pro ulely posuzovini shody podle tohoto nafi-
zeni, pokud nebudou zruSeny za podminek stanove-
nych zdkonem.

(2) Osoby povéfené k Cinnostem pfi posuzovani
shody podle natizeni vlidy ¢. 172/1997 Sb., ve znéni

nafizeni vlddy & 284/2000 Sb., se povazuji za osoby
povéfené k ¢innostem podle tohoto nafizeni.

§ 12

Zrusuje se:

1. Nafizeni vlddy &. 172/1997 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na osobni ochranné pro-
stiedky.

2. Nafizeni vlidy ¢ 284/2000 Sb., kterym se méni
nafizeni vlddy, kterym se stanovi technické poza-
davky na osobn{ ochranné prostiedky.

§ 13
Ucinnost
Toto nafizeni nabyvd ucinnosti dnem vstupu

smlouvy o pfistoupeni Ceské republiky k Evropské
unii v platnost.

Predseda vlddy:
PhDr. Spidla v. r.

Ministr pramyslu a obchodu:

Ing. Rusnok v. r.

*) Naptiklad § 7a odst. 1 pism. a) a b) zdkona & 64/1986 Sb., o Ceské obchodni inspekei, ve znéni zikona & 22/1997 Sb.

a zakona &. 205/2002 Sb.



Castka 9 Sbirka zdkont & 21 / 2003 Strana 343

Pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb.

UPLNY SEZNAM DRUHU OSOBNICH OCHRANNYCH PROSTREDKU, NA KTERE
SE TOTO NARIZENI NEVZTAHUJE

Toto nafizeni se nevztahuje na ndsledujici druhy ochrannych prostredki:

1. Osobni ochranné prostiedky urCené a vyrabéné specialné pro ozbrojené sily nebo pro tucely
zajisténi vetejného poiadku (piilby, §tity a tak déle).

2. Osobni ochranné prostfedky pro sebeobranu (aerosolové rozprasovace, osobni zastrasujici
prostiedky a tak dale).

3. Osobni ochranné prostfedky uréené a vyrabéné pro soukromé pouZiti proti

a) nepfiznivym klimatickym podminkam (pokryvky hlavy, sezénni odévy, obuv, deStniky a
tak dale),

b) vlhku a vodé (rukavice pro myti nadobi a tak dale),
¢) teplu (rukavice a tak dale).

4. Osobni ochranné prosttedky, které nejsou noseny trvale, urené pro ochranu nebo zachranu
osob na plavidlech nebo v letadlech.

5. Piilby a zorniky uréené pro uZivatele jednostopych nebo dvoustopych motorovych vozidel.
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Pfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb.

ZAKLADNI POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAV{
1. VSEOBECNE POZADAVKY NA VESKERE OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Osobni ochranné prosttedky musi poskytovat pfiméfenou ochranu proti v§em plisobicim
rizikiim.

1.1 Zasady navrhovéani

1.1.1 Ergonomie

Osobni ochranny prostfedek musi byt navrZzen a vyroben tak, aby uzivatel mohl v
ptedpokladanych podminkach pouzivani normalné vykonavat ¢innost, pfi které je vystaven
riziku, a pfitom vyuzival naleZité ochrany nejvy$$i mozné urovné.

1.1.2 Urovné a tfidy ochrany

1.1.2.1 Nejvyssi urovenn mozné ochrany

Za optimalni Grovell ochrany se pfi navrhovani poklada uroveri, pii jejimZ ptekroceni by
omezeni, zplisobena pouzivanim osobniho ochranného prostfedku, branila jeho efektivnimu

pouzivani b&hem doby vystaveni uzivatele riziku nebo béhem normalniho vykonavani dané
¢innosti.

1.1.2.2 T¥idy ochrany odpovidajici riznym Grovnim rizika

Pokud se pfedpokladané podminky pouzivani li§i tak, Ze lze rozlisit vice urovni stejného
rizika, musi byt pfi navrhu osobniho ochranného prostfedku vzaty v Gvahu i piisluSné tiidy
ochrany.

1.2 Nezavadnost osobniho ochranného prostredku

1.2.1 Nebezpeéné a dalsi omezujici vlastnosti

Osobni ochranny prostiedek musi byt navrZen a vyroben tak, aby pii ptedpokladanych
podminkach pouzivani byly vylouceny nebezpecné a rusivé vlastnosti.

1.2.1.1 Vhodnost pouzitych material

Materidly osobniho ochranného prostiedku, v&etné produkti jejich rozkladu, nesméji
neptiznivé ovliviiovat hygienu nebo zdravi uZivatele.

1.2.1.2 Vhodnost povrchu viech soucéasti osobniho ochranného prostiedku, které jsou v
pfimém styku s uzivatelem

Jakakoli sougast osobniho ochranného prostfedku, kterd je pii pouzivani ve styku nebo v

mozném styku s uzivatelem, musi byt bez nerovnosti, ostrych hran, vy¢nélku a tak dale, které
by mohly zpisobit nadmérné drazdéni nebo zranéni.
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1.2.1.3 Nejvy$si pfipustna omezeni pro uZivatele

Vykonédvané pohyby, zaujimané pozice a smyslové vjemy mohou byt osobnim ochrannym
prosttedkem omezeny jen v nejmensi mozné mife. PouZiti osobniho ochranného prostiedku
nesmi vést k pohybuim, které by ohroZovaly uZivatele nebo jiné osoby

1.3 Pohodli a Gi€¢innost
1.3.1 Pfizptisobeni osobniho ochranného prostfedku postave uZivatele

Osobni ochranny prostfedek musi byt tak navrzen a vyroben, aby usnadioval uZivateli
nasazeni do spravné polohy, a setrvani v této poloze po predpokladanou dobu pouZivani s
ohledem na okolni vlivy, vykonavané pohyby, a zaujimané postoje. Pro tento ucel musi byt
mozné prizpusobit osobni ochranny prostiedek postaveé uZivatele pomoci vSech vhodnych
prostfedkii, jako jsou vhodné nastavovaci a pfipeviiovaci systémy nebo zabezpeCeni
dostate¢ného vybéru velikosti.

1.3.2 Hmotnost a pevnost konstrukce

Osobni ochranny prostiedek musi mit co nejniz§i hmotnost pfi zachovani konstrukéni
pevnosti a ucinnosti.

Kromé specifickych dodate¢nych pozadavki, které osobni ochranny prostiedek musi spliiovat
podle bodu 3, aby poskytoval odpovidajici ochranu proti pfislusnému riziku, musi byt téz
schopen odolavat vliviim okoli za pfedpokladanych podminek pouzivani.

1.3.3 Kompatibilita rGznych osobnich ochrannych prosttedkd urfenych pro soucasné
pouzivani

JestliZe stejny vyrobce uvadi na trh nékolik vzor osobniho ochranného prostfedku riznych
druh®it nebo typt k zajidténi soucasné ochrany pfilehlych ¢asti téla proti kombinovanym
rizikm, musi byt tyto vzory kompatibilni.

1.4 Informace poskytované vyrobcem

P¥i uvedeni osobniho ochranného prostiedku na trh musi byt vyrobcem vydany a poskytnuty
pokyny obsahujici kromé identifikaénich udaji o vyrobci nebo jeho zplnomocnéném zastupci
vSechny dulezité informace o

a) skladovani, pouZivani, Cisténi, Gdrzbé, sefizovani a desinfekci. Prostfedky pro Cisténi,
udrzbu a desinfekci doporucené vyrobcem nesméji mit Zadny nepfiznivy U¢inek na osobni
ochranny prostfedek nebo uzivatele, jsou-li pouzivany v souladu s pfisluSnymi pokyny;

b) dosahované uginnosti daného osobniho ochranného prostfedku, jak byla stanovena béhem
technickych zkous$ek ke kontrole urovni nebo tfid ochrany;

¢) vhodném pfisluSenstvi k osobnimu ochrannému prostiedku a o charakteristikidch
pfislusnych nédhradnich dilg;
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d) téidach ochrany odpovidajicich riznym trovnim rizika a z toho vyplyvajicich limitech
uzivani;

¢) dob& ukonceni Zivotnosti nebo dob& Zivotnosti osobniho ochranného prostiedku nebo jeho
urcitych soucasti;

f) typu baleni vhodném pro piepravu;
g) vyznamu v§ech oznaceni (viz bod 2.12);
h) pravnich predpisech pokud v souladu s § 8 odst. 4 byly pouZity;

i) identifika¢nich udajich o notifikované osob& (nazev nebo obchodni firma a jeji sidlo) , ktera
se UCastnila ve fazi navrhovani osobniho ochranného prosttedku a jejim identifika¢nim Cisle.

Tyto pokyny musi byt pfesné a srozumitelné a musi byt vyhotoveny minimélné v jazyku
¢lenského statu Evropské unie, do kterého je osobni ochranny prostfedek urcen.

2. DOQATECNE POZADAVKY syOLEéNE PRO VICE DRUHU NEBO TYPU
OSOBNIHO OCHRANNEHO PROSTREDKU

2.1 Osobni ochranny prostfedek se systémy pro pfizpisobeni

Pokud je osobni ochranny prostfedek vybaven systémy pro pfizpiisobeni, musi byt tyto
systémy konstruovany a vyrobeny tak, aby pfi ptedpokladanych podminkach pouzivani
nedoslo k nespravnému nastaveni bez védomi uzivatele.

2.2 Osobni ochranny prostiedek ,,obklopujici“ chranéné ¢asti téla

Pokud je to moZné, musi byt osobni ochranny prostfedek ,,obklopujici chranéné casti t€la
dostatedné vétran, aby se omezilo poceni vznikajici pfi pouzivani; jestlize tomu tak neni, musi
byt vybaven pomiickami pro pohlcovani potu.

2.3 Osobni ochranné prostiedky pro obliej, o¢i a dychaci organy

Jakékoli omezeni zormého pole uZivatele nebo vidéni vlivem osobniho ochranného prosttedku
pro oblicej, o¢i nebo dychaci organy musi byt sniZeno na minimum.

Stupeti optické neutrality prostfedki u téchto druhii osobniho ochranného prostiedku musi byt
slu¢itelny s odpovidajicim druhem vice nebo méné piesnych nebo dlouhotrvajicich €innosti
uZivatele.

V piipadé potieby, musi byt osobni ochranné prostiedky upraveny nebo vybaveny
piislusenstvim zabraiujicim tvorb& vlhkosti.

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro uZivatele s korekcei zraku musi umoZfiovat noSeni
bryli nebo kontaktnich ¢ocek.

2.4 Osobni ochranné prostiedky podléhajici starnuti

JestliZe je znamo, Ze navrhované parametry nového osobniho ochranného prostfedku mohou
byt vyznamné ovlivnény starnutim, musi byt na kaZdém kusu osobniho ochranného
prostiedku nebo vyménitelné soucastce uvadéné na trh neodstranitelné vyznaCeno datum
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vyroby nebo, jestliZe je to mozné, datum pouZitelnosti takovym zpiisobem, aby byl vyloucen
jakykoli mylny vyklad; tyto informace musi byt rovnéz neodstranitelné vyznadeny na obalu.

Jestlize vyrobce neni schopen dat zaruku tykajici se Zivotnosti osobniho ochranného
prosttedku, musi jeho pokyny poskytovat vSechny potfebné informace umozZiujici
zékaznikovi nebo uZivateli ur¢it jednozna¢né& datum pouzitelnosti, musi pfitom vzit v tvahu
urovenl jakosti vyrobku a skute¢né podminky skladovani, pouZivani, isténi, sefizovani a
udrzby.

Je-li pravdépodobné znatelné a rychlé znehodnoceni uinnosti osobniho ochranného
prostfedku zplisobené starnutim, které vyplyva z pravidelné se opakujiciho ¢isticiho postupu
doporu¢eného vyrobcem, musi vyrobce podle moZnosti umistit na kazdém osobnim
ochranném prostredku uvadéném na trh oznaéeni udavajici maximalni pod&et &isticich operaci,
po jejichZ provedeni je nutna kontrola nebo vyfazeni osobniho ochranného prosttedku; neni-li
mozné umisténi oznadeni na vyrobek, musi vyrobce poskytnout tyto informace v pokynech.

2.5 Osobni ochranny prostfedek, ktery mize byt zachycen b&hem pouZivani

Tam, kde pfedpoklddané podminky pouzivani zahrnuji zejména riziko zachyceni osobniho
ochranného prosttedku pohybujicim se pfedmétem a tim vznik nebezpedi pro uZivatele, musi
mit osobni ochranny prostfedek vhodnou mez pevnosti, pfi jejimz pfekrofeni se soudast
porusi a tim se vylouéi nebezpedi.

2.6 Osobni ochranny prostfedek pro pouzZivani ve vybusném prostfedi

Osobni ochranny prostfedek ureny pro pouzivani v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu musi byt
navrzen a vyroben tak, aby se nemohl stat zdrojem elektrického, elektrostatického nebo
narazem zpusobeného oblouku nebo jiskry, které mohou zptisobit vzniceni vybusné smési.

2.7 Osobni ochranny prostfedek uréeny pro nouzové pouziti nebo pro rychlé nasazeni nebo
sejmuti

Osobni ochranny prostfedek tohoto druhu musi byt navrZzen a vyroben tak, aby se doba
potiebna pro jeho upevnéni nebo sejmuti sniZila na minimum.

Jakékoli integrované systémy vyZzadujici sprdvné umisténi na uZivateli nebo sejmuti s
uZivatele musi mit rychlou a jednoduchou obsluhu.

2.8 Osobni ochranny prostfedek pro pouzivani ve velmi nebezpeénych situacich

Pokyny dodéavané vyrobcem spolu s osobnim ochrannym prostfedkem ur€enym pro pouZivéani
ve velmi nebezpe€nych situacich, uvedenych v § 3 odst. 3 musi zahrnovat zejména udaje
uréené pro vyluéné pouziti vyskolenymi osobami, které jsou zpisobilé jim kvalifikované
porozumét a zajistit jejich spravné pouziti.

Pokyny musi téZ popisovat postup, ktery ma byt pouzit k ovéfeni, Ze osobni ochranny
prostiedek je spravné nastaven a Ze je funkéni, kdyZ je uzivan.

JestliZze osobni ochranny prostfedek obsahuje signalni zafizeni, které je uvedeno v ¢innost v
piipad¢ ztraty normalné zajistované urovné ochrany, musi byt toto zafizeni navrZzeno a
pfizplisobeno tak, aby bylo vnimano uZivatelem pfi pouziti, pro které je osobni ochranny
prostfedek urcen.
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2.9 Osobni ochranny prostfedek obsahujici soucasti, které miZe uzivatel sefidit nebo odstranit

Jakékoli soucasti osobniho ochranného prostiedku, které miZe uzivatel sefidit nebo odstranit
za ulelem jejich vymény, musi byt navrZzeny a vyrobeny tak, aby usnadiiovaly sefizeni,
upevnéni nebo odstranéni bez pouZziti nafadi.

2.10 Osobni ochranny prostiedek urfeny pro pfipojeni k jinému vnéjs§imu dopliikovému
zafizeni

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje systém umoziujici pfipojeni k jinému
dopliikovému zafizeni, musi byt pfipojovaci mechanismus navrZen a vyroben tak, aby
umoznoval pfipojeni pouze na piislusné zarizeni.

2.11 Osobni ochranny prostiedek obsahujici hydraulicky nebo pneumaticky cirkula¢ni systém

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje hydraulicky nebo pneumaticky cirkulaéni
systém, musi byt tento systém zvolen nebo konstruovan a zabudovéan tak, aby umoZznil
postacujici vyménu kapaliny nebo plynu v blizkosti vSech chranénych ¢€asti téla, bez ohledu
na uzivatelovy pohyby, postoje nebo pfemistovani za predpokladanych podminek pouZivani.

2.12 Osobni ochranny prostiedek opatteny jednou nebo vice identifika¢nimi nebo
rozliSovacimi znackami piimo nebo nepfimo souvisejicimi se zdravim a bezpe¢nosti

Identifika¢ni nebo rozliSovaci znaCky pfimo nebo nepfimo souvisejici se zdravim a
bezpecnosti, jimiZ jsou opatfeny tyto typy nebo druhy osobniho ochranného prostiedku, musi
mit pfednostné podobu piktogramti nebo ideogrami a musi zustat dokonale ¢itelné po celou
predpokladanou dobu Zivotnosti osobniho ochranného prosttedku. Dale tyto znacky musi byt
Gplné, piesné a srozumitelné, aby bylo zabranéno mylnému vykladu; jestlize takové znacky
obsahuji slova nebo véty, musi byt uvedeny v jazyku ¢Elenského statu Evropské unie, ve
kterém ma byt osobni ochranny prosttedek pouzivan.

JestliZe je osobni ochranny prostiedek (nebo soucast osobniho ochranného prostiedku) pfilis
maly, aby umoznil ptipojeni viech nebo ¢asti nezbytnych oznaceni, musi byt ptislusné udaje
uvedeny na obalech a v pokynech vyrobce.

2.13 Osobni ochranny prostiedek - vystrazny odév s vysokou viditelnosti

Osobni ochranny prostiedek ve formé& odévu, ureny pro piedpokladané podminky pouZivani,
pii kterych musi byt pfitomnost uzivatele viditelné a samostatné signalizovdna, musi mit
jeden (nebo vice) ucelné umistény prostiedek nebo zafizeni pro vyzafovani pfimého nebo
odrazeného viditelného zafeni patficné svételné intenzity, fotometrickych a kolorimetrickych
vlastnosti.

2.14 Osobni ochranny prostifedek chranici proti vicendsobnému riziku

Kazdy osobni ochranny prostiedek uréeny k ochrané uzivatele proti n€kolika moznym
soucasné plisobicim rizikim musi byt navrZen a vyroben tak, aby uspokojoval zejména
zakladni poZadavky specifické pro kazdé z téchto rizik (viz bod 3).
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3. DODATECNE POZADAVKY PRO SPECIFICKA RIZIKA
3.1 Ochrana pfed mechanickym narazem
3.1.1 Naraz zpisobeny padajicimi nebo vrzenymi pfedméty a stietem ¢asti téla s piekazkou

Osobni ochranny prostfedek vhodny pro tento typ rizik musi byt schopen dostate¢né
absorbovat naraz, aby zabranil zranéni zplsobenému zejména rozdrcenim nebo proraZenim
chranéné ¢asti, a to nejméné do Grovné energie narazu, nad niz by jiZ nadmérné rozmeéry nebo
hmotnost absorbéniho zafizeni vyloudily u¢inné pouzivani osobniho ochranného prostiedku
pti pfedpokladané dob€ noseni.

3.1.2 Pady
3.1.2.1 Pfedchazeni padiim zpiisobenych uklouznutim

Podesve pro obuv navrzenou pro zabranéni uklouznuti musi byt navrzeny, vyrobeny nebo
vybaveny pfidavnymi prvky tak, aby zajistily dostatenou piilnavost pfi doslapnuti a
dostate¢né tfeni se zietelem k povaze nebo stavu povrchu.

3.1.2.2 Zamezeni padim z vysky

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro zamezeni padum z vysky nebo jejich disledklim musi
obsahovat nosny postroj a upeviiovaci systém, ktery je mozZno pfipojit ke spolehlivému
kotvicimu bodu. Musi byt navrZen tak, aby p#i pfedpokladanych podminkach pouZiti byl
vertikalni pokles uzivatele sniZen na minimum, aby se zabrénilo stfetnuti s pfekdzkami a aby
brzdna sila nedosdhla mezni hodnoty, pfi jejimz pfekrofeni by mohlo dojit k fyzickému
poskozeni, roztrZeni nebo prasknuti jakékoli soucastky osobniho ochranného prostfedku, coz
by mohlo vést k padu uzivatele.

Musi byt téZ zajisténo, Ze po zabrzdéni je uZivatel udrzovan v takové poloze, ve které mize
o¢ekavat pomoc, je-li to nezbytné.

Pokyny vyrobce musi blize ur€ovat zejména vSechny dilezité informace tykajici se:

a) charakteristik spolehlivého kotviciho bodu a nezbytné minimalni svétlé vysky pod
uzivatelem;

b) fadného zpisobu navleleni nosného postroje na t€lo a pfipojeni upeviiovaciho systému ke
spolehlivému kotvicimu bodu.

3.1.3 Mechanické vibrace

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro ptedchazeni G¢inkdm mechanickych vibraci musi byt
schopen zajistit pfiméfeny utlum slozek vibraci $kodlivych pro ohroZenou ¢ast téla.

Za 74dnych okolnosti nesmi efektivni hodnota zrychleni, pfenaSeného na uZivatele t€mito
vibracemi, pfevySovat mezni hodnotu doporugenou s ohledem na pfedpokladanou maximalni
denni expozici ohroZenych ¢asti téla.
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3.2 Ochrana proti (statickému) stlaceni Casti téla

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro ochranu ¢asti téla proti (statickému) namdhani v tlaku
musi byt schopen dostate¢né ztlumit jeho uCinek, aby zabranil vaznému zranéni nebo
chronickému onemocnéni.

3.3 Ochrana proti mechanickému poskozeni téla (odienina, penetrujici poranéni, fezna rana,
uskfipnuti)

Pouzité materidly a jiné soucasti osobnich ochrannych prostiedkii urcenych pro ochranu
celého tela nebo jeho €asti proti povrchovym zranénim zplisobenym strojnim zafizenim, jako
je odfenina, penetrujici poranéni, feznd rana nebo uskfipnuti, musi byt zvoleny nebo navrZzeny
a uspofadany tak, aby bylo zajisténo, Ze tyto druhy osobnich ochrannych prostfedkt poskytuji
dostate¢nou ochranu proti odfening, penetrujicimu poranéni a fezné rané (viz téz bod 3.1) za
ptedpokladanych podminek pouZivani.

3.4 Zamezeni utonuti (zachranné plovaci vesty, zachranné rukavy a zachranné obleky)

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro ochranu pfed utonutim musi byt schopen vynést
uzivatele, ktery mizZe byt vyCerpan nebo v bezvédomi po padu do kapalného prostredi, na
hladinu tak rychle, jak je to mozné, bez nebezpeci pro jeho zdravi a drZet ho na hladin€ v
poloze, ktera umoziiuje dychani pti ¢ekani na pomoc.

Osobni ochranny prostiedek mizZe byt upln€ nebo ¢asteéné vyplnén nadnésejicim materidlem
nebo muze byt nafouknut bud’ plynem, pfivedenym ru¢né nebo automaticky, nebo usty
naplnén vzduchem.

Za predpokladanych podminek pouzivani

a) osobni ochranny prostfedek musi byt schopen odolat G¢inkim néarazu pfi padu do
kapalného prosttedi a u¢inktim tohoto prostfedi samotného, aniz by to bylo na zavadu jeho
spravné funkce,

b) musi byt nafukovaci osobni ochranny prostfedek uzpiisoben pro rychlé a plné nafouknuti.

Pokud to ur¢ité predpokladané podminky pouzivani vyzaduji, musi ur¢ité typy osobniho
ochranného prostiedku rovnéZ spliiovat jeden nebo vice nasledujicich doplitkovych
poZadavku:

a) musi mit vSechna nafukovaci zafizeni uvedena v druhém odstavci nebo svételné nebo
zvukové signaliza¢ni zafizeni,

b) musi mit zafizeni pro upevnéni a pfipoutdni téla, s jehoZ pomoci mizZe byt uZivatel
vyzdviZen z kapaliny,

c) musi byt vhodné pro dlouhodobé pouzivani po celou dobu &innosti, kterd vystavuje
uZivatele, pravdépodobné v odé&vu, riziku padu do kapalného prostfedi nebo vyZaduje
ponoieni do ngj.
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3.4.1 Plovaci pomucky

Obleceni zajistujici ucinny stupeii vztlaku, v zavislosti na pfedpokladaném pouZivani, ktery je
pfi pouZiti bezpecny a poskytuje spolehlivou podporu ve vodé. V predpokladanych
podminkdch pouzivani nesmi tento osobni ochranny prostfedek omezovat volnost pohybu
uZivatele, ale musi mu umoziiovat zejména plavat nebo unikat pfed nebezpe&im nebo
zachraiovat jiné osoby.

3.5 Ochrana proti $kodlivym G¢inkim hluku

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro ptedchazeni $kodlivym uinkém hluku musi byt
schopen utlumit hluk na takovou miru, Ze ekvivalentni hladiny zvuku vnimané uZivatelem
nepievy$i za Zzadnych okolnosti denni mezni hodnoty stanovené zvlaStnim pravnim
predpisem”.

Kazdy osobni ochranny prostfedek musi byt opatfen oznafenim stupné utlumu hluku a
hodnotu indexu komfortu osobniho ochranného prostiedku; pokud to neni moZné, musi byt
oznacenim opatfen obal.

3.6 Ochrana proti teplu nebo ohni

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro ochranu celého téla nebo jeho ¢asti proti G¢inkim
tepla nebo ohné¢ musi mit tepelnou izoladni kapacitu a mechanickou pevnost pfiméfenou
predpokladanym podminkam pouZiti.

3.6.1 Pouzité materialy osobniho ochranného prostfedku a ostatni soucasti

Pouzité zakladni materidly osobniho ochranného prostfedku a ostatni soudasti vhodné pro
ochranu pfed silavym a konvekénim teplem musi mit patfi€ny koeficient pfenosu
dopadajiciho tepelného toku a musi byt dostate¢né nehoflavé, aby bylo vylouéeno nebezpeéi
samovzniceni za piedpokladanych podminek pouZiti.

Pokud musi byt vné&jsi strana téchto materiali a soudasti reflexivni, jeji reflexivni schopnost
musi byt pfiméfena intenzité toku tepla zpisobeného radiaci v infradervené oblasti.

Materialy a ostatni soucasti osobniho ochranného prostfedku uréeného pro kratkodobé pouziti
v prostfedich s vysokou teplotou a osobni ochranné prostfedky, které mohou byt postiikany
horkymi produkty, napt. velkym mnoZstvim roztaveného materidlu, musi rovnéZz mit
dostate¢nou tepelnou kapacitu, aby zadrZely vétSinu akumulovaného tepla, dokud uZivatel
neopusti nebezpe¢nou oblast a neodloZi sviij osobni ochranny prostredek.

Materidly osobniho ochranného prostiedku a ostatni souéasti, které mohou byt postiikany
velkym mnozZstvim horkych produkt, musi rovnéz mit dostate¢nou schopnost pohlcovani
mechanickych raza (viz bod 3.1).

Materialy osobniho ochranného prostfedku a ostatni soucasti, které mohou ndhodné ptijit do
kontaktu s plamenem a ty, které se pouZivaji ve vyrob¢ protipoZarni vystroje, musi mit rovnéz
stupenn nehoflavosti odpovidajici tfiddm rizika spojenym s predpoklddanym pouZitim.
Nesméji se roztavit, jsou-li vystaveny uéinkdm plamene, ani pfispivat k ifeni plamene.

%) Natizeni vlady &. 502/2000 Sb., o ochrang zdravi pred neptiznivymi G&inky hluku a vibraci.
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3.6.2 Kompletni a k pouziti ptipravené osobni ochranné prosttedky
Za piedpokladanych podminek pouzivani:

a) mnozstvi tepla propousténé¢ho osobnim ochrannym prostfedkem k uZivateli musi byt
dostatecné nizké, aby se pfedeslo za jakychkoli okolnosti dosazeni prahu bolesti nebo meze
ohroZeni zdravi teplem akumulovanym bé&hem noSeni v ohroZené &asti téla;

b) v pfipad€ nutnosti musi osobni ochranny prosttedek zabratiovat priiniku kapaliny nebo pary
a nesmi zplisobovat popéaleniny v dusledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou a
uZivatelem.

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje ochlazovaci zafizeni pro absorpci dopadajiciho
tepla vypafovanim kapaliny nebo sublimaci pevné latky, musi byt jeho konstrukce takova,
aby jakékoli uvolnéné té€kavé latky byly odvadény za vnéj$i ochrannou vrstvu a nikoli
smérem k uzivateli.

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje dychaci pfistroj, musi tento ptistroj nalezité
plnit ur¢enou ochrannou funkci za pfedpokladanych podminek pouziti.

Pokyny vyrobce pfipojené ke kazdému osobnimu ochrannému prostfedku uréenému pro
kratkodobé pouziti v prostiedi s vysokymi teplotami musi zejména poskytovat vSechny
piisluSné udaje pro ureni maximalné pfipustného vystaveni uZivatele G¢inkim tepla
propousténého prostiedkem, je-li pouzivan v souladu se zamyslenym ucelem.

3.7 Ochrana proti chladu

Osobni ochranny prosttedek ureny pro ochranu celého t€la nebo jeho ¢asti proti G¢inkim
chladu musi mit tepelnou izola¢ni kapacitu a mechanickou pevnost pifiméfenou
ptedpokladanym podminkdm pouzivani, pro které je uveden na trh.

3.7.1 Pouzité materidly osobniho ochranného prostiedku a ostatni soucasti

Pouzité¢ materidly osobniho ochranného prostfedku a ostatni sou¢asti vhodné pro ochranu
proti chladu musi mit koeficient pfenosu dopadajiciho tepelného toku tak nizky, jak je
pozadovano za piedpokladanych podminek pouzivani.

Ohebné materidly a ostatni sou€asti osobniho ochranného prostfedku zamysleného pro pouziti
v prostfedi s nizkymi teplotami si musi uchovat stupefi pruznosti poZadovany pro nezbytné
pohyby a postoje.

Materialy osobniho ochranného prostiedku a ostatni soucésti, které mohou byt postiikany
velkym mnozstvim studenych produkt, musi rovné¢z mit dostate¢nou schopnost pohlcovani
mechanickych razi (viz bod 3.1).

3.7.2 Kompletni a k pouZiti pfipravené osobni ochranné prosttedky
Za ptedpokladanych podminek pouZiti

a) tok pteneseny osobnim ochrannym prostfedkem k uzivateli musi byt dostatecné nizky, aby
se predeSlo za jakychkoli okolnosti dosazeni prahu bolesti nebo meze ohroZeni zdravi
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chladem akumulovanym b&hem noSeni v jakémkoli bodu ohrozené &asti t&la véetné konecka
prstl, jde-li o ruce ¢i nohy;

b) osobni ochranny prostfedek musi co moZna nejvice zabratiovat priiniku kapalin, jako je
deStova voda, a nesmi zptsobovat zranéni v disledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou
proti chladu a uzivatelem.

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje dychaci pfistroj, musi tento piistroj nalezité
plnit uréenou ochrannou funkci za pfedpokladanych podminek pouzivani.

Pokyny vyrobce pfipojené ke kazdému osobnimu ochrannému prostiedku, uréenému pro
kratkodobé pouziti v prostfedi s nizkymi teplotami, musi zejména poskytovat vSechny
dalezit¢ udaje pro urfeni maximalné ptipustného vystaveni uZivatele uginkdm chladu
propousténého prostiedkem.

3.8 Ochrana proti urazu elektrickym proudem

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro ochranu celého téla nebo jeho ¢&asti pred u¢inky
elektrického proudu musi dostateéné izolovat proti napétim, kterym ma byt uZivatel

wrvr

pravdépodobné vystaven za nejnepfiznivéjsich pfedpokladanych podminek pouzivani.

Pro tento ucel musi byt pouzité materialy a ostatni souc¢asti téchto druhd osobniho ochranného
prostiedku zvoleny nebo konstruovany a zabudovany tak, aby zajistily, Ze svodovy proud,
mé&feny pies ochrann€ vrstvy za zkuSebnich podminek pfi napétich obdobnych tém, které
pfichdzeji v uvahu pfi pouzivani, bude sniZen na minimum a bude v kazdém pfipadé pod
maximalni obvykle pfipustnou hodnotou, ktera respektuje toleranéni prah.

Spolu s obaly musi byt osobni ochranny prostfedek uréeny vyhradné pro pouziti b&hen prace
nebo Cinnosti na elektrickych zafizenich, ktera jsou nebo mohou byt pod napétim, opatfeny
oznaCenimi udavajicimi zejména t¥idu ochrany nebo odpovidajici pracovni napéti, jejich
vyrobni ¢islo a datum vyroby; na vné&j§i strané ochranné vrstvy takovych osobnich
ochrannych prostfedkd musi byt dale volné misto pro vepsani data uvedeni do provozu a dat
pravidelnych zkousek nebo prohlidek, které maji byt provedeny.

Pokyny vyrobce musi uvadét zejména vyhradni pouZivani, pro které jsou druhy osobnich
ochrannych prostfedkll uréeny, a povahu a Cetnost dielektrickych zkousek, kterym maji byt
podrobeny béhem své Zivotnosti.

3.9 Ochrana proti zafeni
3.9.1 Neionizujici zareni

Osobni ochranny prostiedek ur€eny pro predchazeni akutnimu nebo chronickému poskozeni
o¢i zdroji neionizujiciho zafeni musi byt schopen absorbovat nebo odrazet vétSinu energie
vyzatené ve Skodlivych vinovych délkach bez prilisného ovlivnéni pfenosu neskodné ¢asti
viditelného spektra, vnimani kontrastu a schopnosti rozezndvani barev, pokud je to
pozadovano, pfi predpokladanych podminkach pouzivani.

Za timto U€elem musi byt ochranné bryle navrZeny a vyrobeny tak, aby mély pro vSechny
Skodlivé vinové délky takové Cinitele spektralnitho prostupu, aby hustota zafivé energie
osvétleni schopné zasdhnout oko uzivatele pfes filtr byla snizena na minimum a za Zadnych
okolnosti nepfevy$ovala maximalni pfipustnou hodnotu expozice.
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Mimoto nesméji bryle za pfedpokladanych podminek pouZivani zhor$ovat nebo ztracet své
vlastnosti v disledku emitovaného zafeni a vSechny na trh uvadéné exemplaie musi byt
oznaCeny Cislem ochrany, které odpovida spektralni zavislosti ¢initele prostupu.

Bryle vhodné pro zdroje zafeni stejného typu musi byt klasifikovany ve vzestupném potadku
jejich Cisel ochrany a pokyny vyrobce musi uvadét zejména kiivky prostupu, které umozni
vybér nejvhodnéjsiho osobniho ochranného prostfedku pii respektovani vech vlivil pfi
praktickém pouzivani, jako jsou vzdalenost od zdroje a spektralni rozloZeni vyzafované
energie v této vzdalenosti.

Ptislusné c¢islo ochrany musi byt vyznaleno vyrobcem na vSech exemplafich bryli
s ochrannymi filtry.

3.9.2 Tonizujici zafeni
3.9.2.1 Ochrana proti vnéj$imu radioaktivnimu zamofteni

PouZité¢ materidly osobniho ochranného prostfedku a ostatni souéasti uréené pro ochranu
celého t€la nebo jeho &asti proti radioaktivnimu prachu, plyniim, kapalindm nebo jejich
smésim musi byt zvoleny nebo navrzeny tak, aby zajiStovaly, Ze tento prostfedek u¢inné
zabrani priiniku kontaminanti za pfedpokladanych podminek pouZivani.

V zavislosti na podstaté nebo stavu téchto kontaminanti miiZze byt potfebnad hermeticka
t€snost dosazena neprostupnosti ochrannych vrstev nebo jakymikoli nalezitymi prostiedky,
jako jsou vétraci a pfetlakové systémy navrzené tak, aby zabranily zpé&tnému rozptylu
kontaminantd.

Jakékoli dekontaminacni opatieni, kterému je osobni ochranny prostfedek podroben, nesmi
nepfiznivé ovlivnit jeho mozné opétovné pouziti beéhem predpokladané Zivotnosti téchto
druhti osobnich ochrannych prostiedkd.

3.9.2.2 Omezena ochrana proti vnéjSimu ozareni

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro Uplnou ochranu uzivatele pfed vn&j§im ozafenim
nebo, pokud to neni mozné, pro ptiméfené zeslabeni tohoto ozafeni, mize byt urlen pouze k
ochrané vii¢i slabému elektronovému zafeni (naptiklad zafeni beta), nebo fotoniim (napiiklad
rentgenové zafeni, zafeni gama).

Pouzité materialy a ostatni soucdsti téchto druhli osobnich ochrannych prostiedktt musi byt
zvoleny nebo navrZzeny a uspofadany tak, aby poskytovaly stupeti ochrany uzivatele
vyzadovany pfedpokladanymi podminkami pouZivani, bez prodluzovani doby expozice v
diisledku omezeni pohybtl, postoji nebo ptemistovani uzivatele (viz bod 1.3.2).

Osobni ochranny prostfedek musi byt opatfen znackou udavajici typ a tloustku pouzité¢ho
materialu (material(), které odpovidaji piedpokladanym podminkam pouZiti.
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